Biostorage you can depend on

,Die BioBlood 600D/660D Baureihe

ist fur die Aufbewahrung von Blut,

Plasma und verwandten Produkten
konzipiert und gewdhrleistet eine optimale
Temperaturstabilitdt in allen Phasen der
Lagerung.”

Durch den Einsatz der Glastir lassen

sich Blutkonserven leicht erkennen und
geben dem Anwender eine hervorragende
Ubersicht tiber den Inhalt. Somit kann die
Entnahme optimiert, sowie die Zugriffszeit
verringert werden.

Mit ihrer effektiven undenergieoptimierten
Kaltetechnologie zeichnen sich die Gerate
gleichzeitig durch einen besonders niedrigen
Energiebedarf aus. Zum Schutz der Umwelt
und der Ozonschicht werden bei

Gram Produkten natlrliche Kéltemittel sowie
eine FKW-freie Isolierung eingesetzt.

Die Geréte sind mit weiRem Gehause oder
aus Edelstahl, mit isolierter Glastir oder
Massivtlr erhaltlich.

BioBlood BR600D/660D
Schubladen ist optional als Zubehor erhéltlich.

Der BioBlood 600D/660D ist als Kihl- sowie Gefrierschrank, mit
weillem Gehduse oder aus Edelstahl verfigbar. Kihlschrank mit
isolierter Glastlr und Gefrierschrank mit Massivtir erhaltlich.
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Biostorage you can depend on

Toppanel mit BioLine Steuerung
Bedieneinheit mit BioBlood MPC-Steuerung,
welche gesondert fur die Aufbewahrung von
Blut und Plasma konzipiert wurde. Die MPC-
Steuerung besitzt u.a. ein Sicherheitssystem
mit individuell einstellbaren Temperatur- und
Turéffnungsalarmfunktionen, sowie einen
potentialfreien Kontakt zum Anschluss an
eine GLT. Die Tasten kénnen einfach
gesperrt werden.

Sy

EINZIGARTIGE LUFTFUHRUNG

Durch die speziell von Gram
BioLine entwickelte Luftfihrung
wird eine einheitliche
Kalteverteilung im gesamten
Innenraum garantiert.

bioline

Durchfuhrung

2 24,5 mm
Durchfihrung

- fir den Einsatz von
externen Fuhlern
geeignet.

FiiBe und Rollen

Edelstahl Innenkorpus

Optional sind Rollen bzw.

Standfufe in unterschiedlichen
GroRen verflgbar. Der Innenkorpus
besteht aus hochwertigem Edelstahl.

Technische

Spezifikationen

E-Fuhler

Zuséatzlicher Fuhler fur
Temperaturmessungen
in ReferenzgefaBen.

T

BioBlood BR600D/660D

Bdden, Schubladen und Gitterroste

Die Innenausstattung kann je nach Bedarf
konfiguriert werden. Somit ist gro3te
Flexibilitat gewahrleistet.

BioBlood BF600D/660D

Temperaturbereich

+6/+2 °C

-5/-25°C

Umgebungs- Massivtir 10/43 °C; Glastur (BR) 10/38 °C
temperatur
Steuerung Gram Steuerung, potentialfreier Kontakt, E-Fthler, invdividuell

programmierbarer akustischer und optischer
Tur-und Temperaturalarm, Alarmspeicher, Temperaturoffset

Material innen
Material au3en

Edelstahl

Weils lackiertes Stahlblech oder Edelstahl

MaBe mm (B x T x H)

600D: 695 x 876 x 1875/2125 / 660D: 695 x 876 x 2025/2275

Bruttovolumen

600D: 600 Liter / 660D: 660 Liter

Nettovolumen

600D: 432 Liter / 660D: 484 Liter

Nettogewicht

Unverpackt und ohne optionalem Zubehor: 600: 146 kg / 660: 152 kg

Module fir Roste
und Schubladen

600D: Boden / Roste 24 - Schubladen 12
660D: Boden / Roste 27 - Schubladen 13

Isolierung 60 mm Polyrethan mit FKW-freiem Cyclopenthan Treibmittel

K-Wert Massivtiir 0.31 / 0.31 W/m*K Massivtir 0.31/0.31 W/m*K
Glastiir 0.46/0.46 W/m*K

Kaltemittel R290 R290

Kélteleistung R290 389 Watt

bei -10 °C

Kélteleistung R290 512 Watt

bei -25 °C

Co.e

Energieverbrauch

600D: 1.71 kWh/24h
660D: 1.69 kWh/24h

600D: 4.03 kWh/24h
660D: 4.32 kWh/24h

Gerauschniveau 46 dB(A) 45.6 dB(A)
Sockel FuRe
Anschluss 230V, 50 Hz

Umluftsystem

Gram Bioline Luftverteilungssystem

Abtauverfahren

Smart defrost und automatische Wiederverdunstung des Tauwassers

Gram Scientific ApS / Kampstra3e 16 / 31180 Giesen OT Hasede // Tel. +49 5066 6949-375

Fax: +49 5066 6949-376 // info@gram-bioline.com // gram-bioline.com




