


Controlled biostorage

Den almindelige opfattelse er, at et kgleskab
er et kgleskab, og en fryser en fryser. For det
er ikke ligefrem nogen videnskab at holde ting
afkelet, vel?

Men i biovidenskabens konkurrencepreegede
verden kan enorme investeringer veere
afheengige af den hastighed, palidelighed

og succes, som forskningsarbejdet, R&D og
biomedicinske gennembrud har. Derfor er der
intens fokus pa fuldt overvaget og kontrolleret
opbevaring af biomaterialer ved temperaturer
som er altafggrende for den slags virksomhed.
Inden for bade kommerciel biovidenskab og
videnskabelig forskning kan tidspresset pa
udvikling veere hgjt og de gyldne muligheders
gjeblik hurtigt forsvinde. Hgjtydende kgle- og
fryseudstyr er derfor uundveerligt, nar det
handler om at opbevare fglsomt og sart
materiale under omhyggeligt kontrollerede
temperaturforhold.

Gram Commercial er en af verdens

fgrende producenter af hgjtydende

kole- og fryseskabe til kvalitetsbevidste,
professionelle brugere. Vi udvikler, fremstiller
og markedsfgrer denne teknologi til kunder i
Europa, Mellemgsten og Asien, vi opererer fra
vores administration og produktionsfaciliteter
i Danmark. Vi har afdelinger i England,
Tyskland, Holland, Frankrig, Sverige og Norge
og distributgrer over hele verden.

Der tages forbehold for konstruktions-
og prisaendringer.
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www.gram-bioline.com
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Biostorage you can depend on

Gram Commercial
- constantly moving for

1908 Udvikling af keleudstyr
og andet udstyr til mejeri-
og levnedsmiddelindustrien

1930 Fabrikation af den
forste automatiske iskre

1901 Gram Commercial
grundleegges som
maskinfabrik og
installaterforretning

1901 1908 1930

1960 1961

wards...

1969 Forste sortiment af
bleestkglede kgle- og fryseskabe

1960 Masseproduktion af
keleskabe og frysere til bade
private husholdninger og

kommercielt brug

mmaskine

1961 Forste
sortiment af
butikskelediske
og fryseskabe

1969

1983 Forste lav-
temperaturfryser
(-33°C) specielt
beregnet til
laboratoriebrug

1993 Kolemidlerne
R134a og R404A HFC
erstatter kolemidlerne
R12, R22 og R502
CFC/HCFC i alle Gram
Commercials
produkter

2007 Forste masseproducerede
produktsortiment i verden, der
overholder ATEX kravene bade
internt og eksternt

2007 BioPlus -35°C fryser

med Bioline ventileret luft-
cirkulationssystem

2008 BioMidi -40°C fryser med
Gram BiolLine ventileret
luftcirkulationssystem

2008 BioBlood -35°C og -40°C
plasmafryser

2013 BioPlus 930
2013 BioUltra UL570
-86°C fryser

2006 Gram BioLine
bliver en uafhaengig
division for
opbevaringslagsninger

1972 Forste produkt 1991_ \/ent\'.leret til biomateriale )
leveres til medicinal- luftcirkulationssystem 2009 BioCompact Il 610 2020 ExGuard - Gram
industrien og elektronisk kontrolpanel keleskab og fryser Biolines forste
introduceres i alle skabe i masseproducerede skab
fuld hgjde med evakueringssytem,
som erioverens-
2010 BioCompact 210/410 stemmelse med kravene
1985 Compact - det forste 60 cm brede til ATEX.
serie af opret- 2002 De naturlige kglemidler R290 kaleskab med Gram Bioline
staende skabe, 0g R600a HC bliver kommercielt ventileret luftcirkulations- ) )
baseret pa tilgeengelige til masseproducerede system, der forhindrer 2022 BioUltra Hybrid
60 cm brede apparater kolde veegge i skabet gerc med uit- o
standardmoduler vandkelingssystem
baseret pa naturlige
kolemidler.
o
1972 1983 1985 1991 1993 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2020

1972 Forste produkt leveres
til en blodbank

2002 Verdens farste miljgrigtige kaleteknik
indkorporeres i alle Gram Commercial produkter

2012 BioCompact 310 /
BioCompact Il 310



Gram BiolLine fordele

Skinnet kan bedrage. Den udvendige form er stort set det eneste, Gram BioLines
kontrollerede bio-opbevaringsl@sninger har til feelles med de almindelige
husholdningsfrysere og -keleskabe, vi alle kender. Gram Bioline produktserien har en

markant hgjere ydeevne og betydeligt flere kreevende specifikationer end noget andet

kommercielt kale- og fryseudstyr. Vi har designet, finjusteret og optimeret enhver detalje

i Gram BioLine produktserien for at sikre:

>>  maksimal driftssikkerhed

>>  preacis kontrol

>>  optimeret luftgennemstrgmning
>>  en ansvarlig miljgprofil

>> et tilpasning

>>  lynhurtig support fra uddannede medarbejdere.

Det betyder altsammen, at du trygt kan stole pa, at hvert eneste produkt i

Gram BioLine serien lever op til alle geeldende lovmaessige krav og internationale
standarder og lidt til. Gram BiolLine produktserien indeholder fem saerskilte modeller
til kontrolleret bio-opbevaring. De daekker tilsammen alt fra opbevaring beregnet
specifikt til “missionskritisk” arbejde til all-round kgle- og fryseskabe.

Kgleskabe Temperatur
RR Standard kgl +2/+20°C
ER Udvidet kel -2/+20°C
Fryseskabe

RF Standard frys -25/-5°C

EF Udvidet frys -35,-40/-5°C
UL Ultra lavtemperatur fryser -86/-60°C

ER6OOW

ExGuard

Kgleskab -2/+20°C

ExGuard gor arbejdsmiljget endnu mere
sikkert. Ved at tilslutte ExGuard til det
eksisterende ventilationssystem sikres ikke
kun overholdelse af intern/ekstern ATEX
Kategori 3, Zone 2, men ogsa et sikkert
bruger- og arbejdsmiljg. Det sker, ved at
farlige atmosfaerer ledes bort fra skabet
gennem ventilationssystemet, inden der
tillades adgang til selve opbevaringsrummet.
ExGuard fas som kaleskab i fuld hgjde med
en kapacitet pa 614 liter.

UL570

BioUltra

Fryseskabe -86/-60°C

BioUltra er vores ultra lavtemperatur fryser,
udviklet til at imgdekomme de hgjeste

krav indenfor sikker opbevaring. Med et
sterkt kaskade kglesystem monteret i
bunden, vakuumisoleret panel teknologi

og sikker lukningssystem bestdende af
flerelags teetningslister i en labyrint ramme.
BioUltra fas som skabe i fuld hgjde med et
rumindhold pa 570 liter.



ER og RF500

ER og RF600D

ER og RF600W

ER og RF660D

ER og RF660W

ER og RF930

ER og RF1270

ER og RF1400

EF 600W og 660W

i U
BioPlus

Kgleskabe -2/+20°C
Fryseskabe -25/-5°C eller -35/-5°C

Dette er vores mest avancerede model,
designet med serligt henblik pa at leve

op til de strengeste krav til bio-opbevaring.
Kompressoren er monteret ovenpa skabet,
og interigret er fremstillet i rustfrit stal.
BioPlus skabe fas som skabe i fuld hgjde
med seks forskellige rumindhold fra
500-1400 liter.

RR og RF425
RR og RF625
EF425

BioMidi
Kgleskabe +2/+20°C
Fryseskabe -25/-5°C eller -40/-5°C

Denne model rammer bredt og er beregnet
til at leve op til skrappe krav for opbevaring
af biomateriale. Kompressoren er monteret
i bunden af skabet, og indersiderne er
fremstillet i aluminium eller rustfrit stal.
Alle BioMidi modeller har et kontrolsystem
med hgje specifikationer. BioMidi skabe fas
som skabe i fuld hgjde med rumindhold pa
425 eller 625 liter.

RR og RF210
RR og RF310
RR og RF410
RR og RF610
RR210/RF210
= RR310/RF210

BioCompact I

Kgleskabe +2/+20°C
Fryseskabe -25/-5°C

BioCompact Il designet er et all-round
skab med ventileret kaling. BioCompact Il
skabe har det samme kontrolsystem med
heje specifikationer som BioMidi modellen.
BioCompact Il skabe fas fra fuld hgjde og
ned til skabe beregnet til placering under
en bordplade med rumindhold pa 125, 218,
250, 343 eller 346 liter.

RR og RF210
RR og RF310
RR og RF410
RR210/RF210
W RR310/RF210

BioCompact

Kgleskabe +2/+20°C
Fryseskabe -25/-5°C

BioCompact er et all-round skab med
ventileret kgling. BioCompact skabe

fas fra fuld hgjde og ned til skabe beregnet til
placering under en bordplade med rumindhold
pa 125, 218, 250, 343 eller 346 liter.



Praesentation af Gram BioLines “Caring products” politik

Vi lytter til dine gnsker

Hos Gram BiolLine samarbejder vi med regeringer, ngo'er, flere
forskellige sundheds- og forskningsinstitutioner i den offentlige
sektor, samt store virksomheder over hele verden. Derfor
kender vi vore kunders behov og gnsker. Produktkrav sdsom
lavt energiforbrug/lave emissioner og en sakaldt "grgn profil’,
hvilket tidligere havde revolutionerende konsekvenser, er nu
blot standardbetingelser. Enhver miljgansvarlig organisation
forventer nu som en selvfglgelighed, at alle leverandgrer har
sikret sig, at deres produkter belaster miljget minimalt.

Vi mener det alvorligt

Derfor har vi taget skridtet videre fra blot at levere energi-
rigtigt opbevaringsudstyr til biomateriale. Vi gar ogsé alt, hvad
vi kan for at forsyne vore kunder og samarbejdspartnere med
fuldsteendig og gennemsigtig dokumentation for, hvad vi gar,
og hvordan vi ggr det. Det er det, vi kalder Gram BioLines
"Caring products” politik.

Forrest i feltet

| kele- og fryseskabsbranchen befinder bio-opbevarings-
systemer sig i spidsen, nar det handler om ny teknologi, nye
standarder og nye egenskaber. Vi introducerer hele tiden nye
Igsninger, og Gram BioLine skabe anses i vid udstraekning for
at vaere standarden for, hvad der kan lade sig gare pa et givent
tidspunkt.

Vi har ogsa truffet en entydig beslutning om at fortsaette med
at fremstille vores produkter pd Gram Commercials faciliteter

i Skandinavien. Det skyldes, at de skandinaviske regler og
bestemmelser for miljgansvarlighed og driftsforhold er blandt
verdens skrappeste - og dermed de eneste, vi er interesseret i.

Design med omtanke

En vigtig del af vores "Caring products” politik stammer fra
vores fokus pé at designe hver enkelt lille detalje til at yde,
sa brugeren far maksimal nyttevirkning af den. Hver eneste
innovative funktion, vi tilfgjer, udvikles og finjusteres af
tveerfaglige teams og bedgmmes af eksterne fokusgrupper
bestdende af bade brugere og andre interesserede parter.

Vores designarbejde tager ogsd hgjde for de forhold, som
brugerne af vore produkter arbejder under. Vi stiler mod at
sikre os, at brugernes trivsel bliver tilgodeset i alle faser,
saledes at dagligt brug af produkterne baerer preeg

af komfort og lethed.

Levetid og tilgaengelighed af reservedele

Et veesentligt omdrejningspunkt i vores "Caring products”
politik er at give den bedst mulige service til vore kunder.
En del af dette er vore produkters servicevenlighed og
tilgeengelighed af reservedele. | anerkendelse af vaerdien
af at holde produkter i drift, garanterer vi tilgeengelighed
af reservedele i mindst 10 ar efter kgb af produktet.

Dokumentation i hgjsaedet

I en verden, hvor kravene til bio-opbevaringssystemer er
stigende, har det dertilhgrende dokumentationsniveau fulgt
trop og er i mange henseende blevet en forudsaetning. Med en
udpraeget holistisk tilgangsvinkel til bio-opbevaringssystemer
og i takt med vores "Caring products”-politik, streeber Gram
BioLine kontinuerligt efter at forsyne den hgjeste grad af
dokumentation for Gram BioLine produkter.

Ud over det almindelige - 1Q, OQ, PQ

Vi ggr hvad vi finder naturligt og tilbyder det, ingen

andre gar. Frit tilgeengelige 1Q, OQ og PQ dokumenter til
brugerne af Gram BiolLine produkter. Dette gér hand-i-hand
med vores syn pa at gore det sikkert og nemt at anvende
vore produkter. Find 1Q, OQ, PQ dokumenter og manualer
pa vores hjemmeside.

ISO 9001

Kvalitet er én ting, “Kvalitetsstyring” er en anden.
Gram Bioline sikrer og anerkender, at kvalitetsstyring -
med iboende risikostyring, produkternes sporbarhed og
procesvalidering - er af stor betydning.

Med ISO 9001, hgster Gram Bioline produkter frugterne
af en bred vifte af kvalitetsstyringsystemer.

ISO 14001

Gram BioLine har opnéet 14001 certificeringen,

som et resultat af den kontinuerlige forbedring af
miljgstyringssystemet og -praksiser. Opnaelsen af den
internationalt anerkendte standard repraesenterer, at det

er lykkedes at vedligeholde produktkvalitet samtidig med
reducering af det miljgmeessige fodaftryk af den daglige drift
af organisationen.

Overensstemmelseserkleering

Find de standarder, guidelines og direktiver, vi overholder i
vores overensstemmelseserkleeringer, nemt tilgeengelige for alle
vore produkter pa vores hjemmeside under "Dokumentation’.



Kontrolenhed - Gram MPC 4.6 Mbiolme
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Kontrolenheden MPC 4.6 er udviklet specielt til brugere af Gram BiolLine opbevaringsskabe. Denne unikke kontrolenhed er resultatet af artiers erfaring kombineret med

toppen af moderne teknologi.

Temperaturalarm® - Afgiver visuel og akustisk
alarm, hvis temperaturen overskrider de indstillede
temperaturbegrensninger. Maks. og min. alarm-
greensevaerdier kan indstilles separat, og tids-
forsinkelsen, fgr alarmen skal gd i gang, kan ligeledes
indstilles.

Hgj/lav temperatur® - Registrering af maks. og min.
temperaturer i perioden siden den seneste nulstilling.
Den angivne referencefgler kan enten veere rumfgleren
(A-faler) eller en ekstra fgler (E-foler).

Temperaturhistorik* - Registrerer tid og
temperatur, hvis de indstillede gvre

og nedre temperaturbegreensninger overskrides.
Registrerer den samlede tid, hvor de gvre og
nedre temperaturbegransninger er overskredet,
samt de maks. og min. temperaturer, hvormed
begrensningerne er overskredet. Displayet blinker,

hvis temperaturhistorik-funktionen har veeret aktiveret.

E-faler* - En ekstra fgler, der er placeret inde Tastelds - Displayet kan Idses med en alarmkode.

i opbevaringsrummet, gar det muligt at male Herved sikres det, at ingen kan andre indstillingerne

temperaturer i de opbevarede materialer, eller eller slukke for stremmen til skabet ved et uheld.

i et emuleret medie. E-fgleren er referencepunkt

for alle temperaturalarmer. Display - Letleseligt LED-display med soft-touch
knapper.

Potentialfri kontakt - Aktiverer fjernalarm i tilfeelde
af stremsvigt, dgralarm eller temperaturalarm med
separat forsinkelse.

Offset - Falere kan justeres uafhengigt.

Dgralarm - Giver en akustisk og visuel alarm, hvis

dgren er dben lengere end den indstillede forsinkelse,
eller hvis dgren er pad klem. Denne alarm kan indstilles
med individuelle forsinkelser. Geelder ikke for BioUltra.

* Geelder for ExGuard, BioUltra, BioPlus, BioMidi og
BioCompact Il



ATEX er en fransk forkortelse for “ATmosphére EXplosif " - og det er det
eneste europeiske direktiv (ATEX directive 2014/34/EC) for udstyr bestemt
til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfeere.

Intentionerne bag ATEX er at forbedre arbejdsmiljget og beskytte bade
medarbejdere og det omgivende miljg mod farer og risikoen for skader
fordrsaget af udstyr eller installationer, der ville kunne anteende en eventuel
breendbar atmosfare.

ATEX kravene skiller sig ud fra de fleste andre regler i lavspaendingsdirektivet
(LVD), da de ikke kun omhandler elektriske komponenter, men ogsa materialer,
bevaegelige dele, brugsanvisninger, meerkning osv.

ATEX giver saledes en all-round vurdering af hele produktet med henblik pa
at skabe bedre sikkerhed for brugeren og bedre beskyttelse af miljget. P4 den
made repreesenterer Gram BiolLine bio-opbevaringsskabe en solid investering i
en sikker, miljgmeessig ansvarlig fremtid.

ATEX fordelene for Gram BioLine

BioLines produktserie af opbevaringsskabe til biomateriale er fuldt ud i
overensstemmelse med ATEX - bade internt og eksternt - uden yderligere
omkostninger. Gram BiolLine er i gjeblikket den eneste leverandgr, der er i
stand til at yde bdde intern og ekstern overensstemmelse med ATEX pd et
serieproduceret kgle- eller fryseskab. BiolLines enheder opfylder EN/IEC
60079-15 standarden, som deaekker elektriske apparater til brug i kategori 3,
zone 2-omrader, hvor eksplosive gasarter kan forekomme.

Det betyder, at du kan anbringe alle Gram BioLine skabe i et zone 2-omrade
kategoriseret i henhold til EN/IEC 60079-10. Den store fordel er, at du kan
placere skabet inden for selve arbejdsomrédet og ikke behgver at have det
stdende pa et afsides sted, hvilket ville vaere tilfeeldet, hvis der kun foreld
intern overenstemmelse med ATEX.

Intern ATEX
Opbevaringsomradet i skabet opfylder kravene for kategori 3, zone 2

i EN/IEC 60079-15. Det betyder, at skabet kan anvendes til opbevaring af
stoffer, der er kategoriseret som muligt eksplosive eller med en risiko for at

kunne skabe en eksplosiv atmosfeere.

Ekstern ATEX

EX ecnClclIB T1-T5 Gc

DTl 19ATEX0112X

DTI 19ATEX0113X

DTl 19ATEX0114X
I13GExnAnCnLIIBT1 - Té Ge
TUV 08 ATEX 354663 X

TUV 08 ATEX 354664 X

TUV 10 ATEX 367068 X

TUV 10 ATEX 381563 X

BioLine produkterne er

ATEX godkendt af DAMISH
; TECHNOLOGICAL
INSTITUTE

TUVNORD

Alle komponenter, som er i kontakt med den udvendige atmosfeere,
opfylder kravene for kategori 3, zone 2 i EN/IEC 60079-15. Det betyder,
at skabet kan placeres i ethvert arbejdsomrade, der er kategoriseret som
eksplosiv atmosfeere kategori 3, zone 2 i henhold til EN/IEC 60079-10.



Applikationer
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Introduktion af “Applikationer”

Det har aldrig veeret nemmere at skelne de forskellige produktserier fra hinanden, og hvilke scenarier hvor de egner sig bedst. “Applikationer” bygger broer mellem
produktserierne og reelle behov forbundet med forskellige segmenter, arbejdsmiljger og brugsmanstre. | sidste ende muligger applikationer hurtig og effektiv

afdeekning af dine behov og efterfglgende valg af det rette produkt.

ATEX

Det gule ATEX meerke pa vore forskellige Gram BioLine
skabe muliggar placering i omrader, hvor der kan
forekomme eksplosive atmosfaerer, samt opbevaring af
emner, der potentielt kan forsage eksplosive miljger

)

i

%

Medicine

GMP “God fremstillingspraksis”

Skabe der er i stand til at opfylde kravene i GMP omréader,
hvor sikker opbevaring under fremstilling af leegemidler er
altafggrende - en sikring af produkternes hgje kvalitet

GLP “God laboratoriepraksis”

Opfylder kravene for opbevaring af laboratorieforseg
som sikrer kvaliteten af de omfattende og meget kostbare
kliniske afprgvninger af leegemidler m.m.

MEDICINE
Skabe der er i stand til at levere ydeevne og funktioner
som er relevante for opbevaring af leegemidler og vacciner

LAB

Skabe, der er i stand til at opfylde kravene for almene
opbevaringssituationer som f.eks. indledende forsknings
undersggelser eller “proof of concept”
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Mere end blot summen af delene

Et bredt sortiment af nye, fremsynede og tekniske innovationer gar
Gram BioLine bio-opbevaringssystemer til de bedste lgsninger pa
markedet lige nu.

=

Ingen kolde vaegge

Rygraden i hele Gram BioLine produktserien er kglesystemet, der er baseret pa
en lamelfordamper og giver enestdende fordele sammenlignet med andre
systemer.

Design-resultatet er et kglet opbevaringsrum uden kolde veegge, der
kunne beskadige eventuelle sarte emner i skabet. Sammen med Gram Biolines
luftcirkulationssystem sikrer det tilmed bedre temperaturstabilitet i skabet.

1|
|

Optimeret luftgennemstramning

Det unikke Gram BioLine luftcirkulationssystem leder en strgm af kold luft ned ad en
seerlig fordelingsplade bagerst i skabet. Denne luft tvinges sa rundt i skabet, mens
den flyttes tilbage mod kalesystemet monteret i toppen. Sdledes sikres en ensartet
temperatur overalt i skabet, samtidig med at skabet bruger ganske kort tid pa at
genvinde den forprogrammerede temperatur, efter at dgren har veeret dbnet.

Det holder energiforbruget nede pa et minimum.
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Isolering

. Opvarmet flade
under afrimning

. Sikker, kold flade
under afrimning

Temperaturstyring

Alle Gram Bioline kgle- og fryseskabe har den automatiske afrimningsfunktion “Smart Defrost’,
og fryseskabene (BioPlus og BioMidi) er desuden udstyret med en afrimningsskeerm, som bestar
af en isoleret skilleplade mellem opbevaringsrummet og det elektriske afrimningselement, der om
nodvendigt benyttes under afrimning.

P4 den méde er det kun et minimum af varme, der kan treenge ind i opbevaringsrummet, nar
systemet afrimer, hvorved eventuelle utilsigtede temperaturstigninger holdes pa et absolut
minimum. Overfladen, som leder afrimningsvand ud af skabet til genfordampning, opvarmes let for
at forhindre udvikling af is og for at sikre, at skabets fortsatte driftscyklus forlgber sikkert.

Kontrolleret afrimning

Gram Biolines “Smart Defrost” er en avanceret automatisk afrimningsfunktion. | modsatning til
konventionelle afrimningssystemer, hvor brugeren ikke har kontrol over afrimningscyklussen, sgrger dette
automatiske intelligente system for, at der kun bruges et absolut minimum af tid og energi under hver
afrimningscyklus. Systemet beregner det ngdvendige tids- og energiforbrug baseret pé kglesystemets
faktiske tilstand. “Smart Defrost” giver brugeren fuld kontrol over afrimningsfunktionen, og giver mulighed
for at indstille parametre sdsom hyppighed af afrimningscyklusser.

Sikker bio-opbevaring

Alle disse enestaende og innovative funktioner ggr Gram BioLine
bioopbevaringslgsninger til markedets mest effektive og sikre skabe.
Samtidig er skabene de mest praktiske og brugervenlige.

Resultatet af disse innovative lgsninger er uovertruffen

temperaturstabilitet inden i skabet [1] samt betydelig reduktion
af utilsigtede temperaturstigninger under afrimning [2].

(1]

@ Temperaturstabilitet, konventionel afrimning
@ Temperaturstabilitet, Gram BioLine
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Konfiguration

Sadan konfigureres og tilpasses dit Gram BioLine skab

Skreeddersyet efter behov

Hver enkelt bruger har unikke behov, nar det geelder Velg model

indretning af interigr og konfiguration af et kagle- eller ExGuard, BioUltra, BioPlus, BioMidi eller BioCompact og skabsstarrelse

fryseskab til biomaterialer. (210, 310, 410, 425, 500, 570, 600, 610, 614, 625, 660, 930, 1270 eller 1400)
BioPlus 600D

Derfor findes der ingen standardindretning i Gram BioLine
Valg eksterigr

skabssortimentet - det skulle vaere maerkeligt hvis en ) i o o
- veelg mellem hvidlakeret stal, rustfrit stal eller rustfrit stal

"standard konfiguration” levede op til lige preecis dine krav og
behov. Vi bestraeber os i stedet pa at sikre, at alle Gram BioLine e

VI
skabene i denne prisliste har hgje standardspecifikationer.

Derefter tilbyder vi et omfattende udvalg af bade Valg temperaturomrade

tilvalgsfunktioner og standardiserede moduler til indvendig - vaelg mellem kgleskabe RR eller ER eller fryseskabe RF, UL eller EF
indretning, fittings og tilbehor. ER
BioPlus ER 600D Hvid DKK 35.500
Med disse valgmuligheder kan du veelge lige preecis, hvad
du har behov for, og tilpasse bade driftsspecifikationerne og Velg dar
interigret p& dit Gram BioLine skab, s& de passer til praecist dine - massive isolerede dgre til kgle- og fryseskabe, eller energibesparende tolags

glasdare til kgleskabe. Veelg om daren skal haengsles i hgjre eller venstre side
(kun skabe med enkeltder)

behov og krav.

Glasdgr, hgjrehaengslet DKK 1.725

Vealg interigr
- ud fra et bredt sortiment af alsidigt udstyr, bl.a. hylder, skuffer,
referencebeholder, frostsikringstermostat, chart recorder, veegheslag m.m.

6 tradhylder i rustfrit stal DKK 2.490
Frostsikringstermostat DKK 1.015
Referencebeholder DKK 225

Velg underdel
- Veelg mellem ben, hjul eller forberedt til sokkelmontering
Ben DKK 0

Kundetilpasset skab DKK 40.955



Mbioline R

©0000
©0000
©0000
©0000
©0000
co0o00U
©0000
20000
©0000
20000
©0000
00000
00000
©0000
00000
©0000
©0000
00000
290000
00000

0000,
0000
00004
00000
0oooo
000oo
00o0oaao
00000
Oooao
00000
Q0000
00000
Q0Dooo
00ooa

00ooa
90ooa

Nar dine behov aendrer sig

Et Gram Bioline skab konfigureret efter dine behov betyder ikke, at du er 1ast fast
pa netop disse specifikationer for evigt. Skulle nye behov og krav opsta, eller hvis
du har brug for at &ndre den made, dit personale bruger skabet pd, kan skabet
nemt omkonfigureres i overenstemmelse med nye behov. Inventar og fittings i Gram
BioLine skabe er baseret pa samme modulsystem, hvilket gor det nemt at installere

nyt og/eller andet udstyr som erstatning for udstyr, der ikke leengere passer til dine
aktuelle behov.

Fabriksmonteret Gram BioLine udstyr er ekstraudstyr, du kan veelge, nar skabet
leveres som nyt fra fabrikken.

Separat leveret Gram Bioline udstyr er yderligere udstyr, du kan kegbe for at supplere
eller &@ndre dine eksisterende Gram BioLine skabes indretning og egenskaber.

Se side 76-80 - Yderligere oplysninger om produkter og priser

Fabriksmonteret Leveres separat

Ekstraudstyr og tilbehar

DKK 1.460
BioLine aluminiumsskuffe med lan

gs/tveergaende skilleveegge ...DKK 1235 ocooooon

BioLine rustfri skuffe 30 KE ovronenmeeeessomnnsssassonnssacasesssnsnnsisssnncens DKK 1.235 e Ei}; :iii
BioLine rustfri skuffe 40 kg ..ocoovvevenne DKK 1.650 s DKK:_/%
BioLine skilleveegge til rustfri skuffer ( L DKK 450 e - ;ro
BioLine perforeret hylde [ rUSHERIt SEAl.ceieiiiiieeiiieiieeseeenee DKK ()()(j e r\\u | >’
[HMM\‘UHW\W(\HWH@AWJl .. DKK 415 ..vﬁiiilg

DKK 300 KK 450

sl ed pla
( e tradhyld ed |
BioLin o Ei mulig
0 J
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BiolLine tilbehgr
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Aluminiumsskuffer

Specialbyggede multifunktionelle skuffer giver stor
fleksibilitet for din bio-opbevaring.

Skufferne kan inddeles horisontalt og vertikalt efter behov
og skiftende daglige forudseetninger.

ABS-skuffer - BioCompact

Designet til at opfylde de strengeste krav til sikker
opbevaring. Skuffen er sprgjtesteobt i ét stykke for
maksimal styrke og renggringsvenlighed.

Fas til BioCompact 210, 310 og 410.

Rustfri skuffer 30 / 40 kg

De robuste skuffer af hgj kvalitet, fremstillet i rustfrit stal,

er velegnede til brug i seerligt kreevende omgivelser. Skufferne
fas med en traditionel front i rustfrit stal. Udstyret med
teleskopskinner.

Rustfri inddelere
Anvendes ved eventuelt behov for yderligere vertikal
inddeling af 30 og 40 kg rustfri skuffer.

Tradhylder

Tradhylderne er af hgj kvalitet og fremstillet i
langtidsholdbart rustfrit stal. Det er muligt at veelge
plastbelagte tradhylder til almindelig brug.

Perforerede hylder i rustfrit stal

De perforerede hylder har en plan overflade, der

giver stabil opbevaring. Det seerlige design gar dem ekstra
steerke og dermed ideelle til at baere tunge genstande. Disse
hylder er meget modstandsdygtige overfor en lang raekke stoffer.

Tradkurv

Stor tradkurv der monteres i u-formede skinner fastgjort
til skabets vaegge. Ideel til let tilgeengelig opbevaring af
mange emner. Fas til BioCompact 210, 310 og 410.

Glasdare

Bedre overblik og hurtigere adgang. De har energi- og ekstra
isoleret dobbeltlagsglasdar. Glasdgren er valgfrit udstyr til
koleskabe i Gram BiolLine sortimentet.

Indvendige dgre

Set med 3 ekstra indvendige dare, der minimerer
kuldetab, nar ydredgren abnes. Hver enkelt af de 3
indvendige dagre kan dbnes separat og giver adgang til
opbevaringsrummet. Kan tilveelges til BioPlus og BioMidi
og er standardudstyr i EF udgaverne.
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Vaegmontering
BioCompact 210, 310 og 410 kan ogsa vaeegmonteres for
at spare gulvplads og lettere rengering.

Ben

Ben i rustfrit stal er det ideelle valg til sikker opstilling
af skabet. Du kan ogsa veelge at fa forberedt til
sokkelmontering. Begge muligheder er inkluderet i Gram
BioLine produkt-serien uden ekstra omkostninger.

Hjul

Et skab med hjul under giver en mobil bio-
opbevaringsenhed. Hvis du gnsker et endnu mere mobilt
kgleskab, kan du opgradere fra standarden med to
svinggaffelhjul og to faste hjul til 4 svinggaffelhjul.

Chart Recorder

Chart recorderen er beregnet til uafhengig maling
af skabstemperaturen. Faleren kan placeres i separat
referencebeholder. Strgmforsyningen til chart
recorderen er et 1,5 volt batteri, som sgrger for, at
temperaturen ogsa males i tilfeelde af strgmsvigt.

Frostsikringstermostat

Frostsikringstermostaten forhindrer kglesystemet i at
kale, hvis temperaturen falder til under det fastsatte
minimum. Denne funktion kan ikke kombineres med
en ekstern kompressor.

el ™
sl
_———y
o)

-

Kompressorer

Hvis den lokale energiforsyning er inkompatibel med
den 230V, 50 Hz specifikation, som er standard pa
BiolLine produkter, kan du alternativt veelge en 230V,
60 Hz kompressor.

Dobbelt kglekredslgb - Denne ekstra sikkerhedsfunktion
sgrger for, at temperaturen inden i skabet opretholdes selv
ved kompressorsvigt. Der er to uathaengige kalekredslgb, som
under normale omsteendigheder opererer sidelgbende. Det
enkelte kredslgb er dog beregnet til pa sikker vis at opretholde
den gnskede skabstemperatur.

Referencebeholder

Beholder, hvori biomaterialets egenskaber kan
emuleres. E-fgleren eller kundefgleren kan anbringes i
referencebeholderen.

DIN kit
Monteret med det korrekte DIN kit, vil pdgeeldende
kabinetter veere i overensstemmelse med DIN 58345,

Dgrabningspedal

Praktisk fodpedal for handfri abning af skabet. Fas som
standard pa BioPlus og som tilvalg til BioCompact 410,
BioCompact Il 410/610.

15



ExGuard

Alarmhistorik

H ; Biostorage you can depend on
_ s wdlles g &F hfjesial Potentialfri kontakt gey P

laveste temperatur. - for IT-netveerk, overvagningssystemer og/eller fjernalarmer.

Akustisk og visuel alarm
- afgiver alarmer hvis temperaturen overskrider de Evakueringsstyring

indstillede temperaturbegrensninger, dgralarmer er - dedikeret styring til adgang og evakuering af skabets interigr.
med som standard. Alle parametre

kan indstilles seperat.

Dgrlas

% - elektromagnetisk sikkerhedslas.

Smart defrost

- smart afrimningsfunktion med automatisk — I [ ‘ ' . .
genfordampning af tevand. Evakueringsmekanisme for farlige atmosfaerer
_ - tillader udskiftning af farlige atmosfaerer
E-fgler
- E-fglere for referencetemperatur i opbevaringsrummet.

E-foleren kan kombineres med en referencebeholder.

- med en speciel luftfordelingsplade der sikrer ensartet

temperaturer i opbevaringsrummet.

Hgj-kapacitets kglesystem
- sikrer at opbevaringsrummet hurtigt kommer tilbage til
specificerede temperatur efter en degrabning. Et kalesystem

Selvlukkende dgr

- massiv dgr som standard. En velisoleret glasdar

forberedt til ekstern kompressor er ogsd muligt som tilvalg.

kan tilveelges pa kalemodeller (ER).

ATEX

- BiolLines produktserie af opbevaringsskabe til

Indvendig & udvendig udfgrsel
- bestaende af enten hvidlakeret stal eller rustfrit stal.

biomateriale er fuldt ud i overensstemmelse
med ATEX - bade internt og eksternt.

H med omgivende luft.
Gram BioLine tvungen luftcirkulation system

- rustfrit stal.

Gennemfgring
- en 24,5mm gennemfgring tillader sikker adgang for

Indvendigt udstyr
- en bred vifte af alsidigt udstyr og layoutmuligheder er

f.eks. ekstern temperaturovervagning.

tilgeengeligt. Bade drifts- og layout-specifikationer Luftindtag

kan tilpasses lgbende. - spjaeldventil der tillader omgivende luft

at komme ind under evakueringsprocessen.
Base
- veelg mellem ben eller hjul.
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ExGuard er designet til sikker og temperaturkontrolleret opbevaring af emner som potentielt kan
afgive farlige, ildelugtende og/eller eksplosive atmosfaerer. ExGuard er udteenkt til, at facilitere et
mere sikkert arbejdsmiljg for brugeren og omgivelserne.

ExGuard gger arbejdsmiljg-sikkerheden og muliggar placering i arbejdsmiljger ved at evakuere de
farlige atmosfeerer i skabets interigr ved hjeelp af det eksisterende ventilationssystem, inden skabet

kan abnes.
Som alle andre Gram BioLine kgleskabe er ExGuard i henhold til ATEX Cat.3 Zone 2 intern og
m ekstern.

& | I e
our ExGuard fas med rumindhold pd 614 liter i enten rustfrit/rustfrit eller hvid/rustfrit med glas
eller solid dar.

-oé)
’\j ExGuard
ER Udvidet kgl -2/+20°C

Funktionerne inkluderer:

* Indbyggede sikkerhedsmekanismer, der forhindrer at skabet kan abnes,
fgr atmosfaerer er blevet afledt sikkert gennem ventilationssystemet

e Sikker og ubesveeret daglig drift

e ATEX Cat.3 Zone 2 overensstemmelse - Intern og Ekstern

e Nem tilslutning til eksisterende ventilationssystem*

e Minimal opseetning inden ibrugtagen

e Hgj-kapacitetskglesystem for temperaturstabilitet og temperaturgenopretning

*Krav til ventilation afheengig af lagrede emner




ExGuard

Et spjeeld styres via evakueringsstyringen
til at abne eller lukke, s& kontamineret luft
kan evakueres gennem det tilkoblede

ventilationssystem.

ExGuard, et sikkert arbejdsmiljg gjort tilgeengeligt

Sikker og temperaturkontrolleret opbevaring af emner der potentielt kan afgive farlige, ildelugtende og/eller eksplosive
atmosfeerer, har til dato veeret sveert at imgdekomme. En mulighed har vaeret at tilpasse et skab med omfattende tilfgjelser
for at overholde geeldende opbevaringskrav - eller i vaerste fald benytte et almindeligt opbevaringsskab

til farlige atmosfeerer, der udsaetter brugere og omgivelser for potentielle farer.

Den nye ExGuard-linje tilbyder en sikker og anvendelig opbevaringsl@sning til emner der
potentielt kan afgive farlige, ildelugtende og/eller eksplosive atmosfaerer . Med ekstern

og intern ATEX Cat. 3 Zone 2 overensstemmelse, integreret evakueringsregulering,
brugersikkerhedsfunktioner og sikkerhedsindretninger - skal ExGuard blot tilsluttes til det
eksisterende ventilationssystem, stramforsyning og definere evakueringstimere for at veere et
benchmark for praktisk opndelig sikkerhed pa arbejdspladsen.

Let at bruge
ExGuards enkle adgangsprocedure kreever minimal treening og
sikrer sikker adgang til de opbevarede emner hver gang.

o En kraftig elektromagnetisk Ids forhindrer utilsigtet
adgang under almindelig drift

e«  For at fa adgang til skabet skal du trykke pa
aktiveringsknappen pa evakueringskontrolpanelet.
Skabets interigr evakueres og skylles med omgivelsernes
luft.

o Efter en vellykket evakuering kan skabet dbnes

e Nar skabet lukkes, lases dgren automatisk

Luft fra omgivelserne traekkes ind igennem
kontraventilen nar spjeeldet abnes, hvilket
udligner trykket i skabets interigr og skyller
dette for potentielt kontamineret luft.
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§x) 113G Ex ec nCic IIB T1 Ge
DTI 19ATEX0113X

Pris (hvid)
DKK 51.600

Pris (rustfri)

DKK 53.500

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):
Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COoe

Kalekapacitet ved -10°C
Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

11
\

il

20/21

S Bioline rustfri skuffe 40 kg 1.650

C BiolLine skilleveegge til rustfri skuffer (1 saet) 450

P BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 600

T BioLine tradhylde i rustfrit stal 415
** Se side 81

Glasdgr

Referencebeholder

**Ben, svinggaffelhjul/hjul
Svinggaffelhjul, 360°
Dgrhaengsling - hgjre eller venstre

-2/+20°C
Massiv dgr 10/43°C; glasdar 10/38°C

Dedikeret ExGuard evakueringsstyring og software der begraenser adgangen til
opbevaringsrummet, medmindre en sikker evakuering har fundet sted. Adgangs-
proceduren kan tilpasses efter dine specifikationer. Styring til almen skabsdrift:
Gram BioLine MPC 4.6, potentialfri kontakt, akustisk dar- og temperatur-alarmer
der kan indstilles individuelt, hgj/lav alarmhistorik og offset funktionalitet.

Rustfri
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

820 x 789 x 1996/2246

Nettoveegt uden emballage og tilbehar: 166 kg

614 liter

486 liter

48 max (se side 88)

70 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Solid dar 0,2685 W/m?K, glasdar 0,4530 W/m?K

R290

R290 389 watt

1,62 kWt/24t

230V, 50 Hz

46,3 db(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

1.725

225

300

Tilbeharskoder
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BioUltra UL57/0

. X Biostorage you can depend on
Alarmhistorik

- og udlesning af hgjeste/laveste temperatur.

Potentialfri kontakt

Akustisk og visuel alarm
- for IT-netveerk, overvagningssystemer og/eller fjernalarmer.

- afgiver alarmer, hvis temperaturen overskrider de indstillede
temperaturbegraensninger. Alle parametre kan indstilles seperat.

Vakuumisolerede paneler : ' .
- bidrager til at sikre, at skabet kan opretholde sikre ] |SO‘|erede IndveAndlge‘ere ‘ |
og stabile indvendig forhold ved -86 ° C. " - sikrer en effektiv daglig anvendelse, og sikrer driften,
selv med yderdgren pa klem.
Serviceadgang Dgrhlandtag ‘
- pa bagsiden af skabet giver uhindret afgang N demgnet.t\\ at T@re e'rgonom\s& og let at‘ '
til varmeveksler og tarrefilter. bruge og sikrer risikofri adgang til skabets interigr.
Gennemfgringer
E-faler - to 24,5mm gennemfgringer tillader sikker adgang for
. . f.eks. ekstern temperaturovervagning.
- E-fglere for referencetemperatur i opbevaringsrummet.
Udvendig/Indvendig udfersel Taetningslister
- enten komplet rustfrit stdlversion udvendig og indvendig, eller en hvidlakeret ‘ y ~ flerlags taetningslister, placeret i en labyrintramme
version, hvor indvendige dgre og bundpanel er i rustfrit stal. = i giver maksimal beskyttelse
igé‘g : fra omgivelserne.
g
Indvendigt udstyr s§§§~° . -
- et moduleert layout giver brugere mulighed for 22 /

at tilpasse skabet nar behovet opstar. Dgarlas
- forhindrer utilsigtet adgang.

Kaskade kglesystem Base
- specielt designet til ultra-lavtemperatur drift. - multifunktionelle nivellerende hjul, til nem placering,
Sikrer hgj effektivitet, ydeevne og holdbarhed. med yderligere stabilitet, nar benene er justeret ned.
Tilvalg:

Hybrid kgling
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INFO

Udover en almindelig luftkalet kondensator fas BioUltra ogsa
med en hybrid vand-/luftkglet kondensator®. Hybridoptionen
kombinerer minimal varme- og stgje-udledning fra vandkaling
med sikkerheden i et redundant kondenseringssystem i
tilfeelde af afbrydelser i forsyningen af procesvand - hvilket
sikrer maksimal sikkerhed for emner og oppetid for skabet.

*Kreever forsyning af procesvand

BioUltra UL570 er en ultra lavtemperatur fryser der opererer sikkert ved -86°C.

Ved hjeelp af hgjkapacitets komponenter, kaskade kglesystem, seneste generations
vakuumisoleret panel teknologi, og isolerede indvendige dere, er BioUltra i stand til at
opretholde sikre og stabile indvendige forhold ved et setpunkt pa -86°C samt til hurtigt og
effektivt at, genskabe en sikker temperatur efter degrdbninger.

BioUltra UL570 kan indeholde op til 384 2»/50mm bokse, 192 x 3»/75 mm bokse eller 192 x
4»/100 mm bokse.

BioUltra fryseskabe

UL Ultra lavtemperatur fryser  -86/-60°C

Med Gram MPC 4.6 kan du justere flere forskellige parametre individuelt
og dermed afstemme skabets driftsprofil efter seerlige krav og skiftende behov.

UL570 leveres med fem perforerede hylder i rustfrit stal, for fuld udnyttelse
af opbevaringsrummet.

To uafhaengigt haengslede, isolerede indvendige dere muligger sikker betjening
og hgj fleksibilitet. De indvendige dgre kan afmonteres for nem renggring.
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BioUltra UL570 * -86°C

Tekniske specifikationer

Temperaturomrade -86/-60°C
| Omgivelsestemperatur 10/30°C
i o ) Styring Gram BioLine MPC 4.6 styring, potentialefri udgang, E-faler, akustisk
og visuelle temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarm
logging, hgj/lav temperatur logging og offsetfunktion.
Materiale: Udvendig Hvidlakeret stal eller rustfrit stal
. Indvendig Hvidlakeret stal eller rustfrit stal, indersider af dare og bund i rustfrit stal
& Il 3G Ex ecnC Ic B T4 Ge Udvendige mal mm (B x D x H): 856 x 979 x 1986/1996 (min./max. hejde)
. Nettoveegt Nettoveegt uden emballage og tilbehar: 257 kg
‘R Bruttovolumen 570 liter
Hyldemoduler Indstilles med 12,5 mm Interval\er .
Pris (hVId) Leveres med 5 perforerede rustfrit stal hylder
Rack kapacitet: 2"/50mm aesker 384 aesker (4x4 racks) 38.400 rar (4x4 racks)
D |'< K 7 O . é O O Rack kapacitet: 3"/75 mm aesker 192 zesker (3x4 racks) 19.200 rgr (3x4 racks)
Rack kapacitet: 4"/100 mm zesker 192 aesker (2x4 racks) 19.200 rar (2x4 racks)
Isolering 70 mm (HFC fri cyclopentan), vakuumisolerede paneler
Pris (I’USth’i) Kglemiddel Cyklus 1: R290 / Cyklus 2: R170 / R601
COse -
D |‘< |‘< 7 3 . 9 OO Falere PT-10.000
Base Nivellerbare hjul/ben
Tilslutning 230V, 50 Hz, 16 Amp
Energiforbrug ** 10.5 kWt/24t
Lydniveau 46,5 dB(A)
Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12
Udstyret med 5 perforerede hylder i rustfrit stal
50 Chart recorder 4.870 20/21 Dgrhaengsling - hgjre eller venstre 0

79 Hybrid keling 15.235

** Malt i et tomt skab, ved -80°C setpunkt temperatur ved +20°C i omgivelsestemperatur. Tilbehgrskoder
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Rack
Model Type Beskrivelse HxDxB Pris
£ Eco AluRack Adgang fra siden, udfgrt i aluminium Til 4 x 4 zesker max 137 x 137 mm 228 x 558 x 140 DKK 570
§ Standard Rack Adgang fra siden, udfert i rustfrit stal Til 4 x 4 aesker max 137 x 137 mm 228 x 558 x 140 DKK 660
i Comfort Rack Udtraek, udfert i rustfrit stal Til 4 x 4 aesker max 137 x 137 mm 228 x 558 x 140 DKK 1.105
£ Eco AluRack Adgang fra siden, udfgrt i aluminium Til 3 x 4 aesker max 137 x 137 mm 240 x 558 x 140 DKK 555
U'\EW Standard Rack Adgang fra siden, udfert i rustfrit stal Til 3 x 4 aesker max 137 x 137 mm 240 x 558 x 140 DKK 640
i Comfort Rack Udtraek, udfert i rustfrit stal Til 3 x 4 aesker max 137 x 137 mm 240 x 558 x 140 DKK 1.515
E Eco AluRack Adgang fra siden, udfgrt i aluminium Til 2 x 4 zesker max 137 x 137 mm 212 x 558 x 140 DKK 560
§ Standard Rack Adgang fra siden, udfgrt i rustfrit stal Til 2 x 4 aesker max 137 x 137 mm 212 x 558 x 140 DKK 660
i Comfort Rack Udtreek, udfert i rustfrit stal Til 2 x 4 aesker max 137 x 137 mm 212 x 558 x 140 DKK 1.465

* priser er uden bokse

Asker
Aske hgjde Type Beskrivelse Pris/Stk.
2"/50 mm Lamineret karton, hvid 133 x 133 mm med 9 x 9 inddelere DKK 25
E 3"/70 mm Lamineret karton, hvid 133 x 133 mm med 2 x 9 inddelere DKK 35
4"/100 mm Lamineret karton, hvid 133 x 133 mm med 9 x 9 inddelere DKK 40
° 2"/50 mm Lamineret karton, hvid 136 x 136 mm med 10 x 10 inddelere ~ DKK 25
g 3"/70 mm Lamineret karton, hvid 136 x 136 mm med 10 x 10 inddelere DKK 35
—

4"/100 mm Lamineret karton, hvid 136 x 136 mm med 10 x 10 inddelere DKK 40
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BioPlus

Akustisk og visuel alarm

- afgiver alarmer hvis temperaturen overskrider de
indstillede temperaturbegraensninger. Daralarmer er
med som standard. Alle parametre

kan indstilles seperat.

Smart defrost
- smart afrimningsfunktion med automatisk
genfordampning af tgvand.

E-fagler
- E-fglere for referencetemperatur i opbevaringsrummet.
E-fgleren kan kombineres med en referencebeholder.

Hgj-kapacitets kglesystem

- sikrer at opbevaringsrummet hurtigt kommer tilbage til
specificeret temperatur efter en dgrabning. Et kalesystem forberedt
til ekstern kompressor er ogsa muligt som tilvalg.

Indvendig & udvendig udfgrsel
- bestadende af enten hvidlakeret stal eller rustfrit stal.
- rustfrit stal.

Indvendigt udstyr

- en bred vifte af alsidigt udstyr og layoutmuligheder er
tilgeengeligt. Bade drifts- og layout-specifikationer

kan tilpasses lgbende.

Alarmhistorik
- og udleaesning af hgjeste/
laveste temperatur.

Biostorage you can depend on

Potentialfri kontakt

- for IT-netveerk, overvagningssystemer og/eller fjernalarmer.

Dgrabningspedal
- der giver nem adgang til

opbevaringsrummet, selv
med haenderne fulde.
(Ikke EF).

Dgrhandtag
- designet til at veere ergonomisk og let at
bruge samt sikrer risikofri adgang til skabets interigr.

Gram BioLine tvungen luftcirkulation system
- med en speciel luftfordelingsplade, der sikrer ensartet
temperaturer i opbevaringsrummet.

Selvlukkende dgr
- massiv dgr som standard. En velisoleret glasdgr kan
tilveelges pa kalemodeller (ER).

ATEX

- BioLines BioPlus produktserie af opbevaringsskabe til
biomateriale er fuldt ud i overensstemmelse

med ATEX - bade internt og eksternt.

Gennemfgring
- en 24,5mm gennemfering tillader sikker adgang for

f.eks. ekstern temperaturovervagning.

Base
- veelg mellem ben, hjul eller forberedt
til sokkelmontering.



BioPlus
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BioPlus produktserien er udformet med henblik pa opbevaring af de mest fglsomme

biomaterialer i situationer, hvor selv de mindste udsving i opbevaringskabets indvendige

forhold kan fa alvorlige konsekvenser for indholdet. BioPlus kaleskabe giver dig ogsa mulighed

for at reducere den indvendige relative luftfugtighed og pa den made mindske risikoen for

ugnskede forureningskilder i neerheden af falsomme biomaterialer. Med hensyn til ydevne er

disse skabe beregnet til at give det allerbedste resultat selv under usadvanlige forhold.

Fas med rumindhold pa
500, 600, 660, 930, 1270
og 1400 liter og i flere
forskellige starrelser med
finish i enten hvid eller
rustfrit stal.

BioPlus kgleskabe

ER Udvidet kgl -2/+20°C
BioPlus fryseskabe

RF Standard frys -25/-5°C
EF Udvidet frys -35/-5°C

Med Gram MPC 4.6 kan du justere flere forskellige parametre individuelt
og dermed afstemme skabets driftsprofil efter seerlige krav og skiftende behov.

Glasdgre ggr det nemt at f& overblik over skabets indhold.

Interigret er fremstillet i rustfrit stal, som er saerdeles holdbart og i stand til at holde til
mange ars brug. Gennemfgring bagerst i skabet.

25
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L

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

A

Z 4 v O wn=o

@ 113G ExnAnCnLIIBT2 Gc
TUV 08 ATEX 354663 X

Pris (hvid)
DKK 34.400

Pris (rustfri)

DKK 36.300

i U

BioLine aluminiumsskuffe med langs/tveergdende skillevaegge 1.235 11
BioLine rustfri skuffe 30 kg 1.235 70
BioLine rustfri skuffe 40 kg 1.650 50
BioLine skilleveegge til rustfri skuffer (1 saet) 450 69
BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 600
BioLine tradhylde i rustfrit stal 415
BioLine tradhylde med plastbelzegning 300

* Kan ikke kombineres med plastbelagte tradhylder eller aluminium skuffer
** Se side 91

Chart recorder
DIN kit 58345

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):

Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kalemiddel

COze

Kalekapacitet ved -10°C
Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

Indvendige dare (seet af 3 indvendige dgre)*

-2/+20°C
Massiv degr 10/43°C; glasdar 10/38°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
der- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik,
tarkal og offset funktionalitet

Rustfri
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

600 x 805 x 2025/2275

Nettovaegt uden emballage og tilbehgr: 130 kg

500 liter

365 liter

52 (se side 88)

60 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dar 0.3149 W/m?K; glasder 0.4641 W/m?K
R290/ R134a/Forberedt til ekstern kompressor

R134a: 372

R290 389 watt; R134a 314 watt

1.26 kWh/24t (se side 83)

230V, 50 Hz

46.2 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

1.725 81 Frostsikringstermostat 1.015
2.885 82 60 Hz kompressor 0
4.870 V' Referencebeholder 225
1.235 **Ben, svinggaffelhjul/hjul eller til sokkelmontering 0
31 Svinggaffelhjul, 360° 300

20/21 Dgrheengsling - hajre eller venstre 0

Tilbehgrskoder



BioPlus RF500 *

25 °C

Mbioline R

I..r i

@ 113G ExnAnCnLIIBT2 Gc
TUV 08 ATEX 354663 X

Pris (hvid)

DKK 38.500

Pris (rustfri)

DKK 40.400

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):
Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COoge

Kglekapacitet ved -25°C
Energiforbrug

Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

R BioLine rustfri skuffe 30 kg

BioLine rustfri skuffe 40 kg

BioLine skillevaegge til rustfri skuffer (1 seet)
BioLine perforeret hylde i rustfrit stal
BioLine tradhylde i rustfrit stal

BioLine tradhylde med plastbelzegning

Z 4 uw O wm

* Kan ikke kombineres med plastbelagte tradhylder
** Se side 91

1.235 70 Indvendige dare (seet af 3 indvendige dare)*
1.650 50 Chart recorder
450
600
415
300

-25/-5°C
10/43°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik
og offset funktionalitet

Rustfri
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

600 x 805 x 2025/2275

Nettovaegt uden emballage og tilbehgr: 130 kg

500 liter

365 liter

52 (se side 88)

60 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3149 W/m?2K

R290/ Forberedt til ekstern kompressor

R290 374 watt

3.83 kWh/24t (se side 84)

230V, 50 Hz

48.7 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

2.885 V' Referencebeholder 225
4.870 **Ben, svinggaffelhjul/hjul eller til sokkelmontering 0
31 Svinggaffelhjul, 360° 300

20/21 Degrheengsling - hgjre eller venstre 0

Tilbehgrskoder
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Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig

Ex) 11 36 Ex nA nC nL 1B T2 Gc Udvendig

TOV 08 ATEX 354663 X Udvendige mal mm (B x D x H):
Nettoveegt

Bruttovolumen

Pris (hvid) Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer

D KK 35500 Iso\ering

Pris (rustfri) COze
Kalekapacitet ved -10°C

D K |< 3 7 e 400 Energiforbrug

Tilslutning
L - Lydniveau

[ I ! u Luftfordelingssystem

Afrimningssystem

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

-2/+20°C
Massiv degr 10/43°C; glasdar 10/38°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
der- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik,
tarkal og offset funktionalitet

Rustfri
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

695 x 876 x 1875/2125

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 146 kg

600 liter

432 liter

24 (se side 88)

60 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3139 W/m?K; glasdar 0.4634 W/m?K
R290/ R134a/Forberedt til ekstern kompressor

R134a: 329

R290 389 watt; R134a 314 watt

1.26 kWh/24t (se side 83)

230V, 50 Hz

46 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tavand

A BioLine aluminiumsskuffe med langs/tveergdende skilleveegge 1.235 11 Glasdar

R BioLine rustfri skuffe 30 kg 1.235 70 Indvendige dare (seet af 3 indvendige dare)*
S Bioline rustfri skuffe 40 kg 1.650 50 Chart recorder

C BioLine skilleveegge til rustfri skuffer (1 saet) 450 81 Frostsikringstermostat

P BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 600 82 60 Hz kompressor

T BiolLine traddhylde i rustfrit stal 415 69 DIN kit 58345

N BioLine tradhylde med plastbeleegning 300

* Kan ikke kombineres med plastbelagte tradhylder
** Se side 91

1.725 V' Referencebeholder 225

2.885 **Ben, svinggaffelhjul/hjul eller til sokkelmontering 0

4.870 31 Svinggaffelhjul, 360° 300

1.015 |20/21 Degrhaengsling - hajre eller venstre 0
0

1.235

Tilbehgrskoder



BioPlus RF600D *-25 °C

Mbioline R

@ 113G ExnAnCnLIIBT2 Gc
TUV 08 ATEX 354663 X

Pris (hvid)
DKK 39.600

Pris (rustfri)

DKK 41.500

i U

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):

Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COge

Kglekapacitet ved -25°C
Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

R BioLine rustfri skuffe 30 kg 1.235 70 Indvendige dare (saet af 3 indvendige dare)*
S Bioline rustfri skuffe 40 kg 1.650 50 Chart recorder

C BioLine skilleveegge til rustfri skuffer (1 seet) 450 V Referencebeholder

P BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 600

T BioLine tradhylde i rustfrit stal 415

N BioLine tradhylde med plastbeleegning 300

* Kan ikke kombineres med plastbelagte tradhylder
** Se side 91

-25/-5°C
10/43°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik
og offset funktionalitet

Rustfri
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

695 x 876 x 1875/2125

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 146 kg

600 liter

432 liter

24 (se side 88)

60 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3139 W/m?2K

R290/ Forberedt til ekstern kompressor

R290 512 watt

4.03 kWh/24t (se side 84)

230V, 50 Hz

47.3 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tavand

2.885 **Ben, svinggaffelhjul/hjul eller til sokkelmontering 0
4.870 31 Svinggaffelhjul, 360° 300
225 |20/21 Dgrheengsling - hajre eller venstre 0

Tilbehgrskoder

29
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Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig

@ I1 3G Ex nA nC nlL IIB T2 Gc¢ Udvendig

TOV 08 ATEX 354663 X Udvendige mal mm (B x D x H):
Nettoveegt

Bruttovolumen

Pris (hvid) Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer

D KK 35500 Isolering

Pris (rustfri) COze
Kglekapacitet ved -10°C

D K |< 3 7 . 400 Energiforbrug

Tilslutning
k i Lydniveau

U—< u Luftfordelingssystem

Afrimningssystem

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

-2/+20°C
Massiv degr 10/43°C; glasdar 10/38°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer der kan indstilles individuelt, alarmhistorik,
tarkal og offset funktionalitet

Rustfri
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

815 x 756 x 1875/2125

Nettovaegt uden emballage og tilbehgr: 146 kg

600 liter

432 liter

24 (se side 88)

60 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3122 W/m?K; glasdar 0.4904 W/m?K
R290/ R134a/Forberedt til ekstern kompressor

R134a: 329 / R134a (dual comp.): 615

R290 389 watt; R134a 314 watt

1.35 kWh/24t (se side 83)

230V, 50 Hz

44.8 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

A BioLine aluminiumsskuffe med langs/tveergdende skilleveegge 1.235 11 Glasdar

R BioLine rustfri skuffe 30 kg 1.235 70 Indvendige dare (seet af 3 indvendige dare)*
S Bioline rustfri skuffe 40 kg 1.650 50 Chart recorder

C BioLine skilleveegge til rustfri skuffer (1 saet) 450 81 Frostsikringstermostat

P BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 600 82 60 Hz kompressor

T BiolLine traddhylde i rustfrit stal 415 69 DIN kit 58345

N BioLine tradhylde med plastbeleegning 300

* Kan ikke kombineres med plastbelagte tradhylder
** Se side 91

1.725 V' Referencebeholder 225
2.885 **Ben, svinggaffelhjul/hjul eller til sokkelmontering 0
4.870 31 Svinggaffelhjul, 360° 300
1.015 |20/21 Degrhaengsling - hajre eller venstre 0

0 80 Dobbelt kglekredslagb 4.870
1.235

Tilbehgrskoder



BioPlus RF600W *-25 °C

Mbioline R

@ 113G ExnAnCnLIIBT2 Gc
TUV 08 ATEX 354663 X

Pris (hvid)
DKK 39.600

Pris (rustfri)

DKK 41.500

a U

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):

Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COge

Kglekapacitet ved -25°C
Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

R BioLine rustfri skuffe 30 kg 1.235 70 Indvendige dare (saet af 3 indvendige dare)*
S Bioline rustfri skuffe 40 kg 1.650 50 Chart recorder

C BioLine skilleveegge til rustfri skuffer (1 seet) 450 V Referencebeholder

P BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 600

T BioLine tradhylde i rustfrit stal 415

N BioLine tradhylde med plastbeleegning 300

* Kan ikke kombineres med plastbelagte tradhylder
** Se side 91

-25/-5°C
10/43°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik
og offset funktionalitet

Rustfri
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

815 x 756 x 1875/2125

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 146 kg

600 liter

432 liter

24 (se side 88)

60 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3122 W/m?2K

R290/ Forberedt til ekstern kompressor

R 290 512 watt

4.07 kWh/24t (se side 84)

230V, 50 Hz

45.8 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tavand

2.885 **Ben, svinggaffelhjul/hjul eller til sokkelmontering 0
4.870 31 Svinggaffelhjul, 360° 300
225 |20/21 Dgrheengsling - hajre eller venstre 0
80 Dobbelt kalekredslgb 4.870

Tilbehgrskoder
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Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig

Ex) 11 36 Ex nA nC nL 1B T2 Gc Udvendig
TOV 08 ATEX 354663 X Udvendige mal mm (B x D x H):

Nettoveegt
Bruttovolumen

Pris (hvid) Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer

D KK 36700 Iso\ering

Pris (rustfri) COze
Kglekapacitet ved -10°C

r DKK 38.500 Energiforbrug

Tilslutning

L | Lydniveau

ﬁ—w u Luftfordelingssystem

Afrimningssystem

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

-2/+20°C
Massiv degr 10/43°C; glasdar 10/38°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer der kan indstilles individuelt, alarmhistorik,
tarkal og offset funktionalitet

Rustfri
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

695 x 876 x 2025/2275

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 152 kg

660 liter

484 liter

27 (se side 88)

60 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3138 W/m?K; glasdar 0.4658W/m?K
R290/ R134a/Forberedt til ekstern kompressor

R134a: 329

R290 389 watt; R134a 314 watt

1.18 kWh/24t (se side 83)

230V, 50 Hz

45.9 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tavand

A BioLine aluminiumsskuffe med langs/tveergdende skilleveegge 1.235 11 Glasdar

R BioLine rustfri skuffe 30 kg 1.235 70 Indvendige dare (seet af 3 indvendige dare)*
S Bioline rustfri skuffe 40 kg 1.650 50 Chart recorder

C BioLine skilleveegge til rustfri skuffer (1 saet) 450 81 Frostsikringstermostat

P BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 600 82 60 Hz kompressor

T BiolLine traddhylde i rustfrit stal 415 69 DIN kit 58345

N BioLine tradhylde med plastbeleegning 300

* Kan ikke kombineres med plastbelagte tradhylder
** Se side 91

1.725 V' Referencebeholder 225

2.885 **Ben, svinggaffelhjul/hjul eller til sokkelmontering 0

4.870 31 Svinggaffelhjul, 360° 300

1.015 |20/21 Degrhaengsling - hajre eller venstre 0
0

1.235

Tilbehgrskoder



BioPlus RF660D #-25 ° C

Mbioline R

@ 113G ExnAnCnLIIBT2 Gc
TUV 08 ATEX 354663 X

Pris (hvid)
DKK 40.800

Pris (rustfri)

DKK 42.600

&

0 U

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):

Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COoge

Kglekapacitet ved -25°C
Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

R Bioline rustfri skuffe 30 kg 1.235 70 Indvendige dare (seet af 3 indvendige dare)*
S Bioline rustfri skuffe 40 kg 1.650 50 Chart recorder

C BioLine skilleveegge til rustfri skuffer (1 seet) 450 V Referencebeholder

P BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 600

T BioLine tradhylde i rustfrit stal 415

N BioLine tradhylde med plastbeleegning 300

* Kan ikke kombineres med plastbelagte tradhylder
** Se side 91

-25/-5°C
10/43°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik
og offset funktionalitet

Rustfri
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

695 x 876 x 2025/2275

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 152 kg

660 liter

484 liter

27 (se side 88)

60 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3138 W/m?2K

R290/ Forberedt til ekstern kompressor

R 290 512 watt

4.23 kWh/24t (se side 84)

230V, 50 Hz

45.6 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

2.885 **Ben, svinggaffelhjul/hjul eller til sokkelmontering 0
4.870 31 Svinggaffelhjul, 360° 300
225 |20/21 Dgrheengsling - hajre eller venstre 0

Tilbehgrskoder



BioPlus ER660W
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Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig

@ 11 3G Ex nAnC nLIIB T2 Gc Udvendig

TUV 08 ATEX 354663 X
Nettoveegt

Bruttovolumen

Pris (hvid) Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer

D KK 36700 Isolermg

Pris (rustfri) COze
Kglekapacitet ved -10°C

l D K |< 3 8 . 5 OO Energiforbrug
Tilslutning
L . Lydniveau

D.— J u Luftfordelingssystem

Afrimningssystem

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

Udvendige mal mm (B x D x H):

-2/+20°C
Massiv dgr 10/43°C; glasdar 10/38°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
dar- og temperaturalarmer der kan indstilles individuelt, alarmhistorik,
tarkel og offset funktionalitet

Rustfri
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

815 x 756 x 2025/2275

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 152 kg

660 liter

484 liter

27 (se side 88)

60 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3121 W/m?K; glasdgr 0.4933 W/m?2K
R290/ R134a/Forberedt til ekstern kompressor

R134a: 329 / R134a (dual comp.): 615

R290 389 watt; R134a 314 watt

1.28 kWh/24t (se side 83)

230V, 50 Hz

44.8 dB(A)

Gram BiolLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

A BioLine aluminiumsskuffe med langs/tveergdende skilleveegge 1.235 11 Glasdar

R BioLine rustfri skuffe 30 kg 1.235 70 Indvendige dare (seet af 3 indvendige dare)*
S Bioline rustfri skuffe 40 kg 1.650 50 Chart recorder

C BioLine skilleveegge til rustfri skuffer (1 saet) 450 81 Frostsikringstermostat

P BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 600 82 60 Hz kompressor

T BiolLine traddhylde i rustfrit stal 415 69 DIN kit 58345

N BioLine tradhylde med plastbeleegning 300

* Kan ikke kombineres med plastbelagte tradhylder
** Se side 91

1.725 V' Referencebeholder 225
2.885 **Ben, svinggaffelhjul/hjul eller til sokkelmontering 0
4.870 31 Svinggaffelhjul, 360° 300
1.015 |20/21 Degrhaengsling - hajre eller venstre 0

0 80 Dobbelt kglekredslagb 4.870
1.235

Tilbehgrskoder



BioPlus RF660W *-25 °C

Mbioline R

@ 113G ExnAnCnLIIBT2 Gc
TUV 08 ATEX 354663 X

Pris (hvid)
DKK 40.800

Pris (rustfri)

l DKK 42.600

rou

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

L

R Bioline rustfri skuffe 30 kg 1.235 70 Indvendige dare (seet af 3 indvendige dare)*
S Bioline rustfri skuffe 40 kg 1.650 50 Chart recorder

C BioLine skilleveegge til rustfri skuffer (1 seet) 450 V Referencebeholder

P BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 600

T BioLine tradhylde i rustfrit stal 415

N BioLine tradhylde med plastbeleegning 300

* Kan ikke kombineres med plastbelagte tradhylder
** Se side 91

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):

Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COoge

Kglekapacitet ved -25°C
Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

-25/-5°C
10/43°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik
og offset funktionalitet

Rustfri
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

815 x 756 x 2025/2275

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 152 kg

660 liter

484 liter

27 (se side 88)

60 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3121 W/m?2K

R290/ Forberedt til ekstern kompressor

R290 512 watt

4.46 kWh/24t (se side 84)

230V, 50 Hz

49.3 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

2.885 **Ben, svinggaffelhjul/hjul eller til sokkelmontering 0
4.870 31 Svinggaffelhjul, 360° 300
225 |20/21 Dgrheengsling - hajre eller venstre 0
80 Dobbelt kalekredslgb 4.870

Tilbehgrskoder



BioPlus ER9230

36

@ 113G ExnAnCnLIIBT2 Gc

Pris (hvid)
DKK 40.000

Pris (rustfri)

DKK 41.900

L

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):
Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COoge

Kglekapacitet ved -10°C
Energiforbrug

Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

S Bioline rustfri skuffe 40 kg 1.650 11
P BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 600 50
T BioLine tradhylde i rustfrit stal 415 69
C BioLine skilleveegge til rustfri skuffer (1 saet) 450 81

82

** Se side 91

Glasdgr

Chart recorder

DIN kit 58345
Frostsikringstermostat
60 Hz kompressor

- 2/+15°C
Massiv degr 10/43°C; glasdar 10/38°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer der kan indstilles individuelt, alarmhistorik,
tarkal og offset funktionalitet

Rustfri
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

780 x 1045 x 2025/2275

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 165 kg

930 liter

702 liter

52 (se side 88)

60 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3137 W/m?K; glasdar 0.4563 W/m?K
R290/ R134a/Forberedt til ekstern kompressor

R134a: 572

R290 627 watt / R134a 487 watt

2.10 kWh/24t (se side 83)

230V, 50 Hz

48.5 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

1.725 V' Referencebeholder 225

4.870 **Ben, svinggaffelhjul/hjul eller til sokkelmontering 0

1.235 31 Svinggaffelhjul, 360° 300

1.015 |20/21 Degrhaengsling - hajre eller venstre 0
0

Tilbehgrskoder



BioPlus RF930 *

25 C

Mbioline R

L

@ 113G ExnAnCnLIIBT2 Gc

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):
Nettoveegt

Bruttovolumen

Nettovolumen

Pris (hvid)
DKK 44.100

Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COoge

Kglekapacitet ved -25°C
Energiforbrug

Pris (rustfri)

DKK 46.000

Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

S Bioline rustfri skuffe 40 kg 1.650 50 Chart recorder
P BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 600 V' Referencebeholder
T BioLine tradhylde i rustfrit stal 415
C BioLine skilleveegge til rustfri skuffer (1 saet) 450
** Se side 91

-25/-5°C
10/43°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik
og offset funktionalitet

Rustfri
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

780 x 1045 x 2025/2275

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 165 kg

930 liter

702 liter

52 (se side 88)

60 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3137 W/m?2K

R290/ Forberedt til ekstern kompressor

R290 931 watt

6.12 kWh/24t (se side 84)

230V, 50 Hz

49.5 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

4.870 **Ben, svinggaffelhjul/hjul eller til sokkelmontering 0
225 31 Svinggaffelhjul, 360° 300
20/21 Dgrheengsling - hajre eller venstre 0

Tilbehgrskoder

37



BioPlus ER1270

38

[j . u

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

A BioLine aluminiumsskuffe med langs/tveergdende skilleveegge 1.235 11 Glasdare

R BioLine rustfri skuffe 30 kg

S Bioline rustfri skuffe 40 kg 1.650 50 Chart recorder
C BioLine skilleveegge til rustfri skuffer (1 saet) 450 69 DIN kit 58345
P BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 600

T BioLine tradhylde i rustfrit stal 415

N BioLine tradhylde med plastbeleegning 300

* Kan ikke kombineres med plastbelagte tradhylder
** Se side 91

@ 113G ExnAnCnLIIBT3 Gc
TUV 08 ATEX 354663 X

Pris (hvid)
DKK 50.100

Pris (rustfri)

DKK 53.500

1.235 70 Indvendige dare (saet af 6 indvendige dare)*

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):

Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COoge

Kglekapacitet ved -10°C
Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

-2/+20°C
Massiv degr 10/43°C; glasdar 10/38°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-fgler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer der kan indstilles individuelt, alarmhistorik,
tarkal og offset funktionalitet

Rustfri
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

1390 x 876 x 1875/2125

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 271 kg

1270 liter

864 liter

48 (se side 88)

60 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3125 W/m?K; glasdar 0.5040 W/m?K
R290/ R134a/Forberedt til ekstern kompressor

R134a: 508 / R134a (dual comp.): 615

R290 946 watt; R134a 703 watt

2.50 kWh/24t (se side 83)

230V, 50 Hz

48.3 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tavand

3.445 81 Frostsikringstermostat 1.015
5.765 82 60 Hz kompressor 0
4.870 V' Referencebeholder 225
1.235 **Ben, svinggaffelhjul/hjul eller til sokkelmontering 0
31 Svinggaffelhjul, 360° 0
80 Dobbelt kalekredslgb 4.870

Tilbehgrskoder



BioPlus RF1270 #*-25 °C

Mbioline R

Pris (hvid)

Pris (rustfri)

e ”

DKK 54.200

DKK 57.600

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

@ 113G ExnAnCnLIIBT3 Gc
TUV 08 ATEX 354663 X

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):
Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COoge

Kglekapacitet ved -25°C
Energiforbrug

Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

R

Z 4 uw (O wm

BioLine rustfri skuffe 30 kg 1.235
BioLine rustfri skuffe 40 kg 1.650
BioLine skillevaegge til rustfri skuffer (1 seet) 450
BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 600
BioLine tradhylde i rustfrit stal 415
BioLine tradhylde med plastbelzegning 300

* Kan ikke kombineres med plastbelagte tradhylder
** Se side 91

70 Indvendige dare (saet af 6 indvendige dare)*
50 Chart recorder

-25/-5°C
10/43°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-fgler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik
og offset funktionalitet

Rustfri
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

1390 x 876 x 1875/2125

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 271 kg

1270 liter

864 liter

48 (se side 88)

60 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3125 W/m?2K

R290/ Forberedt til ekstern kompressor

R290 950 watt

7.97 kWh/24t (se side 84)

230V, 50 Hz

51 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

5.765 V' Referencebeholder 225
4.870 **Ben, svinggaffelhjul/hjul eller til sokkelmontering 0
31 Svinggaffelhjul, 360° 0
80 Dobbelt kalekredslgb 4.870

Tilbehgrskoder

39



BioPlus ER1400

40

@ 113G ExnAnCnLIIBT3 Gc
TUV 08 ATEX 354663 X

Pris (hvid)

DKK 51.600

Pris (rustfri)

DKK 55.000

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):

Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COoge

Kglekapacitet ved -10°C
Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

A

Z 4 1w O wn=o

BioLine aluminiumsskuffe med langs/tveergdende skillevaegge 1.235
BioLine rustfri skuffe 30 kg 1.235
BioLine rustfri skuffe 40 kg 1.650
BioLine skilleveegge til rustfri skuffer (1 saet) 450
BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 600
BioLine tradhylde i rustfrit stal 415
BioLine tradhylde med plastbelzegning 300

* Kan ikke kombineres med plastbelagte tradhylder
** Se side 91

11
70
50
81
82
69

Glasdgre

Indvendige dgre (seet af 6 indvendige dare)*
Chart recorder

Frostsikringstermostat

60 Hz kompressor

DIN kit 58345

-2/+20°C
Massiv degr 10/43°C; glasdar 10/38°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-fgler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer der kan indstilles individuelt, alarmhistorik,
tarkal og offset funktionalitet

Rustfri
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

1390 x 876 x 2025/2275

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 283 kg

1400 liter

968 liter

54 (se side 88)

60 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3124 W/m?K; glasdar 0.5081 W/m?K
R290/ R134a/Forberedt til ekstern kompressor

R134a: 508 / R134a (dual comp.): 615

R290 946 watt; R134a 703 watt

2.56 kWh/24t (se side 83)

230V, 50 Hz

47.5 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

3.445 V' Referencebeholder 225

5.765 **Ben, svinggaffelhjul/hjul eller til sokkelmontering 0

4.870 31 Svinggaffelhjul, 360° 0

1.015 80 Dobbelt kalekredslgb 4.870
0

1.235

Tilbehgrskoder



BioPlus RF1400 *-25 °C

Mbioline R

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

R Bioline rustfri skuffe 30 kg
BioLine rustfri skuffe 40 kg

BioLine tradhylde i rustfrit stal

Z 4 uw O wm

* Kan ikke kombineres med plastbelagte tradhylder
** Se side 91

BioLine skillevaegge til rustfri skuffer (1 seet)
BioLine perforeret hylde i rustfrit stal

BioLine tradhylde med plastbelzegning

@ 113G ExnAnCnLIIBT3 Gc
TUV 08 ATEX 354663 X

Pris (hvid)
DKK 55.700

Pris (rustfri)

DKK 59.100

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):

Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COoge

Kglekapacitet ved -25°C
Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

1.235 70 Indvendige dare (saet af 6 indvendige dare)*

1.650 50 Chart recorder

450 V  Referencebeholder

600
415
300

-25/-5°C
10/43°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-fgler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik
og offset funktionalitet

Rustfri
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

1390 x 876 x 2025/2275

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 283 kg

1400 liter

968 liter

54 (se side 88)

60 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3124 W/m?2K

R290/ Forberedt til ekstern kompressor

R290 950 watt

8.39 kWh/24t (se side 84)

230V, 50 Hz

46.6 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

5.765 **Ben, svinggaffelhjul/hjul eller til sokkelmontering 0
4.870 31 Svinggaffelhjul, 360° 0
225 80 Dobbelt kglekredslgb 4.870

Tilbehgrskoder
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BioPlus EF 600W * -35 °C

42

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig

-35/-5°C
10/30°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik
og offset funktionalitet

Rustfri og indvendige dare i PMMA
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

Ex) 11 36 Ex nA nC nL 1B T2 Gc Udvendig

TOV 08 ATEX 354663 X Udvendige mal mm (B x D x H): 837 x 756 x 1875/2125

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

Nettoveegt Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 146 kg
Bruttovolumen 600 liter

3 Pris (h\/]d) Nettovolumen 432 liter

| Hyldemoduler og skuffer 24 (se side 88)

DKK 45.300

Isolering 60 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
K-veerdi Massiv dgr 0.3122 W/m?2K
Kglemiddel R290/ Forberedt til ekstern kompressor

Pris (rustfri) COze :
Kglekapacitet ved -40°C R290 244 watt

D |< |< 4 7 . 1 OO Energiforbrug 8.86 kWh/24t (se side 84)
Tilslutning 230V, 50 Hz

k Lydniveau 55.3 dB(A)

U U

Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem
Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

R BioLine rustfri skuffe 30 kg 1.235 50 Chart recorder 4.870 **Ben, svinggaffelhjul/hjul eller til sokkelmontering 0
S Bioline rustfri skuffe 40 kg 1.650 V  Referencebeholder 225 31 Svinggaffelhjul, 360° 300
C BiolLine skilleveegge til rustfri skuffer (1 seet) 450 |20/21 Dgrhaengsling - hgjre eller venstre 0 80 Dobbelt kglekredslgb 4.870
P BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 600
TTT BiolLine tradhylde i rustfrit stal 415
** Se side 91

Tilbehgrskoder



BioPlus EF 660W * -35 °C

Mbioline R

Pris (hvid)

Pris (rustfri)

Lm .

@ 113G ExnAnCnLIIBT2 Gc
TUV 08 ATEX 354663 X

DKK 46.400

DKK 48.300

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):
Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COoge

Kglekapacitet ved -40°C
Energiforbrug

Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

R BiolLine rustfri skuffe 30 kg 1.235
S Bioline rustfri skuffe 40 kg 1.650
C BioLine skilleveegge til rustfri skuffer (1 seet) 450
P BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 600
TTT BiolLine tradhylde i rustfrit stal 415

** Se side 91

50 Chart recorder
V' Referencebeholder

-35/-5°C
10/30°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik
og offset funktionalitet

Rustfri og indvendige dare i PMMA
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

837 x 756 x 2025/2275

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 152 kg

660 liter

484 liter

27 (se side 88)

60 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3131 W/m?2K

R290/ Forberedt til ekstern kompressor

R290 244 watt

9.02 kWh/24t (se side 84)

230V, 50 Hz

55.3 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tavand

4.870 **Ben, svinggaffelhjul/hjul eller til sokkelmontering 0
225 31 Svinggaffelhjul, 360° 300
20/21 Dgrhaengsling - hajre eller venstre 0

80 Dobbelt kglekredslgb 4.870

Tilbehgrskoder
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BioMidi

Alarmhistorik

Biostorage you can depend on

- og udlesning af hgjeste/laveste temperatur.

Akustisk og visuel alarm

- afgiver alarmer, hvis temperaturen overskrider de
indstillede temperaturbegraensninger. Dgralarmer er
med som standard. Alle parametre

kan indstilles seperat.

Smart defrost
- smart afrimningsfunktion med automatisk
genfordampning af tgvand.

E-foler
- E-fglere for referencetemperatur i opbevaringsrummet.

E-fgleren kan kombineres med en referencebeholder.

Indvendigt udstyr
- en bred vifte af alsidigt udstyr og layoutmuligheder er tilgeengeligt.

Bade drifts- og layout-specifikationer kan tilpasses Igbende.

Udvendig udfgrsel
- bestdende af enten hvidlakeret stal

eller rustfrit stal.

Indvendig udfarsel
- bestdende af aluminium/rustfrit stal eller rustfrit stal.

Dgrlas
- forhindrer utilsigtet adgang.

Base
- udstyret med lasbare indbygget hjul.

44

Potentialfri kontakt
- for IT-netveerk, overvagningssystemer og/eller
fjernalarmer.

Gram BioLine tvungen luftcirkulation system
- med en speciel luftfordelingsplade, der sikrer ensartede
temperaturer i opbevaringsrummet.

Selvlukkende der
- massiv deor som standard. En velisoleret glasdar kan
tilveelges pa kalemodeller (ER).

ATEX

- BiolLines BioMidi produktserie af opbevaringsskabe til
biomateriale er fuldt ud i overensstemmelse

med ATEX - béade internt og eksternt.

Gennemfgring
- en 24,5mm gennemfering tillader sikker adgang for

f.eks. ekstern temperaturovervagning.

Hgj-kapacitets kglesystem

- sikrer at opbevaringsrummet hurtigt kommer tilbage til specificerede
temperatur efter en dgrabning. Et kaglesystem forberedt til ekstern
kompressor er ogsd muligt som tilvalg.
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BioMidi produktserien er beregnet til at imgdekomme de fleste behov inden for
opbevaring af biomaterialer, med meget fa begraensninger. Specifikationerne omfatter
hovedfunktionerne fra vores topmodel BioPlus, hvilket gar den til et idéelt valg, hvis
kgbet afhaenger af evnen til at fastholde stabile temperaturer.

Det funktionelle design sgrger for nem og ergonomisk korrekt adgang til

opbevaringsrummet.

Fas med rumindhold pa BioMidi kaleskabe

425 og 625 liter og i to RR Standard kel +2/+20°C

forskellige starrelser med BioMidi fryseskabe

finish i hvid eller rustfrit stal. RF Standard frys -25/-5°C
EF Udvidet frys -40/-5°C

Brugerfladen har store knapper, der er nemme at benytte, og et leesevenligt LED display.

P4 den made er det altid nemt og ligetil at justere skabets indstillinger.

Indvendige dare, der minimerer kuldetab, nar den ydre dgr star dben, er standard i EF425

og ekstraudstyr i de andre BioMidi varianter.

Ved at montere kompressoren under skabets bund kommer opbevarings-rummet op i en

behagelig og ergonomisk korrekt arbejdshgjde for brugerne.
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Pris (hvid)
DKK 24.600

Pris (rustfri)

DKK 28.300

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig*

&€x) 113G Ex nA nC nL IIB T6 Ge (R1342 Udvendig
(<) 113G Ex nA nC nL IIB T5 Ge (r250) Udvendige mal mm (B x D x H):
TUV 08 ATEX 354664 X

Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kalemiddel

COoe

Kalekapacitet ved -10°C
Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

+2/+20°C
Massiv degr 10/43°C; glasdar 10/38°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik
og offset funktionalitet

Aluminium/rustfrit stal eller rustfrit stal
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

600 x 731 x 1980/2000

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 112 kg

425 liter

3083 liter

25 (se side 88)

60 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3147 W/m?K; glasdgr 0.4707 W/m?K
R290/ R134a/Forberedt til ekstern kompressor

R134a: 293

R290 389 watt; R134a 279 watt

1.27 kWh/24t (se side 84)

230V, 50 Hz

47.2 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

A BioLine aluminiumsskuffe med langs/tveergdende skilleveegge 1.235 11 Glasdgr 1.725 V' Referencebeholder 225
R BioLine rustfri skuffe 30 kg 1.235 70 Indvendige dare (seet af 3 indvendige dare)** 2.885 | 20/21 Dgrhaengsling - hgjre eller venstre 0
S Bioline rustfri skuffe 40 kg 1.650 50 Chart recorder 4.870 84  Stgjreduktionskit 1.235
C BioLine skilleveegge til rustfri skuffer (1 saet) 450 81 Frostsikringstermostat 1.015

P BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 600 82 60 Hz kompressor 0

T BioLine tradhylde i rustfrit stal 415 69 DIN kit 58345 1.235

N BioLine tradhylde med plastbeleegning 300

* Den hvidlakerede udgave har indvendig udfgrsel i aluminum pa sider, bund og rustfri udfersel pa inderside af dgr. Rustfrie udgaver udferes udelukkende i rustfrit stal. Tilbeharskoder

** Kan ikke kombineres med plastbelagte tradhylder



BioMidi RF425 #-25 °
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Ex) 1136 Ex nAnC nL 1B T3 Ge
TUV 08 ATEX 354664 X

Pris (hvid)
DKK 28.700

Pris (rustfri)

DKK 32.500

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig*
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):
Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COoge

Kglekapacitet ved -25°C
Energiforbrug

Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

-25/-5°C
10/43°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik
og offset funktionalitet

Aluminium/rustfrit stal eller rustfrit stal
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

600 x 731 x 1980/2000

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 112 kg

425 liter

303 liter

25 (se side 88)

60 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3147 W/m?2K

R290/ Forberedt til ekstern kompressor

R290 374 watt

3.61 kWh/24t (se side 84)

230V, 50 Hz

46.3 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

R Bioline rustfri skuffe 30 kg 1.235 70 Indvendige dare (seet af 3 indvendige dare)** 2.885 V' Referencebeholder 225
S Bioline rustfri skuffe 40 kg 1.650 50 Chart recorder 4.870 | 20/21 Dgrheengsling - hgjre eller venstre 0
C BiolLine skillevaegge til rustfri skuffer (1 seet) 450 84  Stgjreduktionskit 1.235
P BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 600
T BioLine tradhylde i rustfrit stal 415
N BioLine tradhylde med plastbeleegning 300

* Den hvidlakerede udgave har indvendig udfgrsel i aluminum pa sider, bund og rustfri udfersel pa inderside af dgr. Rustfrie udgaver udferes udelukkende i rustfrit stal. Tilbeharskoder

** Kan ikke kombineres med plastbelagte tradhylder



BioMidi RR625
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Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

A

Z 4 v O wn=o

* Den hvidlakerede udgave har indvendig udfgrsel i aluminum pa sider, bund og rustfri udfersel pa inderside af der. Rustfrie udgaver udferes udelukkende i rustfrit stal.

BioLine aluminiumsskuffe med langs/tveergdende skillevaegge 1.235 11 Glasdar
1.235 70 Indvendige dare (seet af 3 indvendige dare
1.650 50 Chart recorder

BioLine rustfri skuffe 30 kg
BioLine rustfri skuffe 40 kg

BioLine skilleveegge til rustfri skuffer (1 saet) 450 69 DIN kit 58345
BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 600
BioLine tradhylde i rustfrit stal 415
BioLine tradhylde med plastbelzegning 300

@ 11 3G Ex nA nC nL IIB Té Gc (R134a)
@ 11 3G Ex nA nC nL IIB T5 Gc (R290)
TUV 08 ATEX 354664 X

Pris (hvid)
DKK 27.700

Pris (rustfri)

DKK 31.500

** Kan ikke kombineres med plastbelagte tradhylder

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig*
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):

Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COoge

Kglekapacitet ved -10°C
Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

)**

+2/+20°C
Massiv degr 10/43°C; glasdar 10/38°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik
og offset funktionalitet

Aluminium/rustfrit stal eller rustfrit stal
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

815 x 731 x 1980/2000

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 152 kg

625 liter

451 liter

25 (se side 88)

60 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3122 W/m?K; glasdgr 0.4912 W/m?K
R290/ R134a/Forberedt til ekstern kompressor

R134a: 329

R290 389 watt; R134a 314 watt

1.30 kWh/24t (se side 84)

230V, 50 Hz

46.6 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

1.725 81 Frostsikringstermostat 1.015
2.885 82 60 Hz kompressor 0
4.870 V' Referencebeholder 225
1.235 |20/21 Degrhaengsling - hajre eller venstre 0

84  Stgjreduktionskit 1.235

Tilbehgrskoder



BioMidi RF625 #-25 °C
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@ I1 3G Ex nA nC nL IIB T2 Gc

TUV 08 ATEX 354664 X

Pris (hvid)
DKK 31.900

Pris (rustfri)

DKK 35.600

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig*
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):
Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COoe

Kglekapacitet ved -25°C
Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

-25/-5°C
10/43°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik
og offset funktionalitet

Aluminium/rustfrit stal eller rustfrit stal
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

815 x 731 x 1980/2000

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 152 kg

625 liter

451 liter

25 (se side 88)

60 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3122 W/m?K

R290/ Forberedt til ekstern kompressor

R290 512 watt

4.03 kWh/24t (se side 84)

230V, 50 Hz

48.4 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tavand

R BioLine rustfri skuffe 30 kg 1.235 N Bioline tradhylde med plastbelaegning 300 V' Referencebeholder 225
S Bioline rustfri skuffe 40 kg 1.650 70 Indvendige dare (seet af 3 indvendige dare)** 2.885 | 20/21 Dgrhaengsling - hgjre eller venstre 0
C BioLine skilleveegge til rustfri skuffer (1 seet) 450 50 Chart recorder 4.870 84  Stgjreduktionskit 1.235
P BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 600
T BioLine tradhylde i rustfrit stal 415

* Den hvidlakerede udgave har indvendig udfgrsel i aluminum pa sider, bund og rustfri udfersel pa inderside af dgr. Rustfrie udgaver udferes udelukkende i rustfrit stal. Tilbeharskoder

** Kan ikke kombineres med plastbelagte tradhylder
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—
=) 113G Ex nA nC nL IIB T3 Ge
TUV 08 ATEX 354664 X
Pris (hvid)
DKK 34.300

Pris (rustfri)
|
| ] B DKK 38.100

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

R Bioline rustfri skuffe 30 kg 1.235
S Bioline rustfri skuffe 40 kg 1.650
C BioLine skilleveegge til rustfri skuffer (1 seet) 450
P BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 600
TTT BiolLine tradhylde i rustfrit stal 415

* Den hvidlakerede udgave har indvendig udfgrsel i aluminum pa sider, bund og rustfri udfersel pa inderside af der. Rustfrie udgaver udferes udelukkende i rustfrit stal.

50 Chart recorder

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig*
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):

Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COoge

Kglekapacitet ved -40°C
Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

-40/-5°C
10/30°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik
og offset funktionalitet

Aluminium/rustfrit stal eller rustfrit stal og invendige dgre i PMMA
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

622 x 731 x 1980/2000

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 112 kg

425 liter

303 liter

25 (se side 88)

60 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3147 W/m?2K

R290/ Forberedt til ekstern kompressor

R290 396 watt

8.93 kWh/24t (se side 84)

230V, 50 Hz

57.8 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

4.870 V' Referencebeholder 225
20/21 Dgrheengsling - hgjre eller venstre 0
84  Stgjreduktionskit 1.235

Tilbehgrskoder
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51



BioCompact [l

Alarmhistorik Akustisk og visuel alarm Biostorage you can depend on
- og udleesning af hgjeste/laveste - afgiver alarmer hvis temperaturen overskrider de
temperatur. indstillede temperaturbegreensninger, dgralarmer er

med som standard. Alle parametre kan indstilles seperat.

Potentialfri kontakt
- for IT-netvaerk, overvagningssystemer og/eller

fjernalarmer. n
/ Dgrlas

- forhindrer utilsigtet adgang.

Smart defrost
- smart afrimningsfunktion med automatisk
genfordampning af tgvand.

Gram BioLine tvungen luftcirkulation system
- med en speciel luftfordelingsplade, der sikrer

E-fgler ensartede temperaturer i opbevaringsrummet.
- E-fglere for referencetemperatur i opbevaringsrummet.

E-fgleren kan kombineres med en referencebeholder.
Selvlukkende dgr

T = - massiv dgr som standard. En velisoleret
Haj-kapacitets kalesystem — glasdgr kan tilveelges pa kglemodeller (RR).

- sikrer at opbevaringsrummet hurtigt kommer tilbage til

specificerede temperatur efter en dgrabning.

ATEX

- BiolLines BioCompact Il produktserie af
opbevaringsskabe til biomateriale er fuldt ud i
overensstemmelse med ATEX - béade internt
og eksternt.

Udvendig udfarsel
- bestdende af enten hvidlakeret stal eller rustfrit stal.

Indvendig udfarsel
- fremstillet i holdbart ABS stgbt i ét stykke,
med U-formede skinner i veeggene til

Gennemfgring
- en 24,5mm gennemfering tillader sikker adgang for

montering af hylder og skuffer.

f.eks. ekstern temperaturovervagning.

Se side 15

Base Indvendigt udstyr

- veelg mellem ben, - en bred vifte af alsidigt udstyr og layoutmuligheder er
Ekstraudstyr : : . . ) N

hjul eller forberedt tilgeengeligt. Bade drifts- og layout-specifikationer

Praktisk dorabningspedal, til sokkelmontering. kan tilpasses lgbende.
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Dette er et kompakt kgle- eller fryseskab, der kan bruges til mange forskellige former for
bio-opbevaring, hvor hovedfokus er driftssikkerhed. Nar det geelder opbevaring af almindelige
biomaterialer under stabile forhold, er BioCompact Il skabet med de bedst egnede egenskaber.
Hvis du har behov for at opbevare forskellige biomaterialer pa forskellige tidspunkter, giver
dette design dig masser af mader at tackle individuelle opbevaringsbehov pa, takket veere det
alsidige interigr og et omfattende udvalg af tilbehgr. Skabet optager ikke serlig megen plads,
hvilket ggr det optimalt til brug ved begraensede pladsforhold.

Fas med rumindhold pa BioCompact Il kaleskabe
125, 218, 250, 3483, 346 og RR Standard kal +2/+20°C
583 liter med finish i hvid BioCompact Il fryseskabe
eller rustfrit. RF Standard frys -25/-5°C

Gram MPC 4.6 kontrolenhed med temperatur- og dgralarmer og potentialfri kontakt.

Ekstra sensor til temperaturkontrol i opbevaringsrummet er standard i alle BioCompact Il
varianter.

Kglesystemet, der er baseret pa en lamelfordamper, giver bedre temperaturstabilitet og
dermed et opbevaringsrum uden kolde veegge, som ville kunne beskadige eventuelle sarte
emner i skabet.
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Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig

@ 11 3G Ex nAnCnLIIB T6 Gc Udvendig

TOV 10 ATEX 381563 X Udvendige mal mm (B x D x H):
Nettoveegt

Bruttovolumen
oo N Pris (hvid) Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
D KK 13 1OO Isolering
K-veerdi
Kglemiddel

Pris (rustfri) COze
Kglekapacitet ved -10°C

D K |< 1 3 . 9 OO Energiforbrug
Tilslutning
- Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

A BioLine aluminiumsskuffe m/langs-/tveergdende skillevaegge 420 mm 1.235 W BioLine tradhylde med plastbelzegning 430 mm
AA  Bioline aluminiumsskuffe m/langs-/tveergdende skillevaegge 300 mm 1.165 | WW Bioline tradhylde med plastbelzegning 300 mm
E BiolLine ABS-skuffe m/langs-/tveergaende skillevaegge 420 mm 600 M BiolLine tradkurv med plastbeleegning 430 mm
BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 430 mm 525 | MM Bioline tradkurv med gra plastbelzegning 300 mm
PP BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 300 mm 490 11 Glasdgr med integreret LED lys
BioLine tradhylde i rustfrit stal 430 mm 375 81 Frostsikringstermostat
TT BiolLine tradhylde i rustfrit stdl 300 mm 340 82 60 Hz kompressor
* Se side 91

+2/+20°C
Massiv dgr 10/35°C; glasder 10/32°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
der- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik
og offset funktionalitet

ABS
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

595 x 640 x 801/1001

Nettoveegt uden emballage og tilbehar: 46 kg

125 liter

104 liter

4 x 430 mm + 3 x 300 mm (se side 88)

50 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3559 W/m?K; glasdar 0.4938 W/m?K
R600a / R134a

R134a: 114

R600a 154 watt; R134a 150 watt

0.61 kWh/24t (se side 85)

230V, 50 Hz

36.5 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tavand

225 69 DIN kit 58345 1.235
190 V' Referencebeholder 225
375 “Ben eller hjul 675
340 31 Svinggaffelhjul, 360° 940
1.235| 20/21 Dgrhaengsling - hajre eller venstre 0
1.015 91 Veegmontering 1.350
0 50 Chart recorder 4.870
Kombinationssaet (210/310) 825

Tilbehgrskoder



BioCompact Il RF210 #-25 °C

I/Ubioline R

@ 113G Ex nAnCnLIIB T4 Gc
TUV 10 ATEX 381563 X

- SN - Pris (hvid)

DKK 13.900

Pris (rustfri)

DKK 14.700

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

A BioLine aluminiumsskuffe m/langsgaende skillevaegge 420 mm 1.235 W
AA  BioLine aluminiumsskuffe m/langsgéende skillevaegge 300 mm 1.165 | WW
E Bioline ABS-skuffe m/langsgéende skillevaegge 420 mm 600 M

BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 430 mm 525 | MM
PP BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 300 mm 490
BioLine tradhylde i rustfrit stadl 430 mm 375
TT BiolLine tradhylde i rustfrit stdl 300 mm 340
* Se side 91

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):

Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COoge

Kglekapacitet ved -25°C
Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

BioLine tradhylde med plastbelaegning 430 mm
BioLine tradhylde med plastbelaegning 300 mm
BioLine tradkurv med plastbeleegning 430 mm
BioLine tradkurv med plastbeleegning 300 mm

-25/-5°C
10/35°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik
og offset funktionalitet

ABS
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

595 x 640 x 801/1001

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 46 kg

125 liter

104 liter

4 x 430 mm + 3 x 300 mm (se side 88)

50 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3559 W/m?2K

R600a / R134a

R134a: 100

R600a 156 watt; R134a 149 watt

1.53 kWh/24t (se side 85)

230V, 50 Hz

39.7 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

225 82 60 Hz kompressor 0
190 V' Referencebeholder 225
375 * Ben eller hjul 675
340 31 Svinggaffelhjul, 360° 940
20/21 Degrheengsling - hgjre eller venstre 0

91 Vaegmontering 1.350

50 Chart recorder 4.870
Kombinationssaet (210/310) 825

Tilbehgrskoder
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@ 113G ExnAnCnLIIBT5 Gc

Pris (hvid)
DKK 14.300

Pris (rustfri)

DKK 15.100

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):

Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

CO9e

Kglekapacitet ved -10°C
Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

A BioLine aluminiumsskuffe m/langs-/tveergaende skillevaegge 420 mm
AA  Bioline aluminiumsskuffe m/langs-/tvaergdende skillevaegge 300 mm
E BiolLine ABS-skuffe m/langs-/tveergaende skilleveegge 420 mm
BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 430 mm
PP BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 300 mm
BiolLine tradhylde i rustfrit stal 430 mm
TT BiolLine tradhylde i rustfrit stdl 300 mm

* Se side 91

1.235 W
1.165 | WW
600 M
525 | MM
490 11
375 81
340 69

BioLine tradhylde med plastbelaegning 430 mm
BioLine tradhylde med plastbelaegning 300 mm
BioLine tradkurv med plastbeleegning 430 mm
BioLine tradkurv med plastbeleegning 300 mm
Glasdgr med integreret LED lys
Frostsikringstermostat

DIN kit 58345

+2/+20°C
Massiv degr 10/35°C; glasdar 10/32°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik
og offset funktionalitet

ABS
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

595 x 640 x 1190/1390

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 55 kg

218 liter

189 liter

11 x 430 mm + 3 x 300 mm (se side 88)

50 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3550 W/m?K; glasder 0.5061 W/m?K
R600a / R134a

R134a: 136

R600a 154 watt; R134a 173 watt

0.63 kWh/24t (se side 85)

220V, 50 Hz

38.6 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tavand

225 82 60 Hz kompressor 0
190 V' Referencebeholder 225
375 *Ben eller hjul 675
340 31 Svinggaffelhjul, 360° 940
1.235 | 20/21 Dgrheaengsling - hgjre eller venstre 0
1.015 50 Chart recorder 4.870
1.235 91 Veegmontering 1.350
*Kombinationsseet (210/310) 825

Tilbehgrskoder



BioCompact Il RF310 # -25 °C

Mbioline R

@ 113G Ex nAnCnLIIB T4 Gc

Pris (hvid)
DKK 15.100

Pris (rustfri)

DKK 15.900

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

A BioLine aluminiumsskuffe m/langsgaende skillevaegge 420 mm 1.235 W
AA  BioLine aluminiumsskuffe m/langsgéende skillevaegge 300 mm 1.165 | WW
E Bioline ABS-skuffe m/langsgéende skillevaegge 420 mm 600 M

BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 430 mm 525 | MM
PP BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 300 mm 490
BioLine tradhylde i rustfrit stadl 430 mm 375
TT BiolLine tradhylde i rustfrit stdl 300 mm 340
* Se side 91

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):

Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COoge

Kglekapacitet ved -25°C
Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

BioLine tradhylde med plastbelaegning 430 mm
BioLine tradhylde med plastbelaegning 300 mm
BioLine tradkurv med plastbeleegning 430 mm
BioLine tradkurv med plastbeleegning 300 mm

-25/-5°C
10/35°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik
og offset funktionalitet

ABS
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

595 x 640 x 1190/1390

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 55 kg

218 liter

189 liter

11 x 430 mm + 3 x 300 mm (se side 88)

50 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3550 W/m?2K

R600a / R134a

R134a: 114

R 600a 204 watt; R134a 216 watt

1.69 kWh/24t (se side 85)

220V, 50 Hz

39.6 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

225 82 60 Hz kompressor 0
190 V' Referencebeholder 225
375 *Ben eller hjul 675
340 31 Svinggaffelhjul, 360° 940
20/21 Degrheengsling - hgjre eller venstre 0

91 Vaegmontering 1.350

50 Chart recorder 4.870
*Kombinationsseet (210/310) 825

Tilbehgrskoder

57



BioCompact [l RR410

58

@ 11 3G ExnAnCnLIIBTé Gc

TUV 10 ATEX 381563 X

Pris (hvid)

DKK 15.500

Pris (rustfri)

DKK 16.300

i U

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):

Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COoe

Kglekapacitet ved -10°C
Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

A
AA
E
PP

1T

BioLine aluminiumsskuffe m/langs-/tveergdende skillevaegge 420 mm
BioLine aluminiumsskuffe m/langs-/tvaergaende skillevaegge 300 mm
BioLine ABS-skuffe m/langs-/tveergaende skilleveegge 420 mm
BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 430 mm

BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 300 mm

BiolLine tradhylde i rustfrit stal 430 mm

BioLine tradhylde i rustfrit stdl 300 mm

* Se side 91

1.235
1.165
600
525
490
375
340

W
WW
M
MM
11
81
82

BioLine tradhylde med plastbelaegning 430 mm
BioLine tradhylde med plastbelaegning 300 mm
BioLine tradkurv med plastbeleegning 430 mm
BioLine tradkurv med plastbelaegning 300 mm
Glasdgr med integreret LED lys
Frostsikringstermostat

60 Hz kompressor

+2/+20°C
Massiv degr 10/35°C; glasdar 10/32°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik
og offset funktionalitet

ABS
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

595 x 640 x 1776/1976

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 78 kg

346 liter

312 liter

22 x 430 mm + 3 x 300 mm (se side 88)

50 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3543 W/m?K; glasder 0.5168 W/m?K
R600a / R134a

R134a: 172

R600a 207 watt; R134a 173 watt

0.73 kWh/24t (se side 85)

230V, 50 Hz

35.1 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tavand

225 69 DIN kit 58345 1.235
190 *Ben eller hjul 0
375 31 Svinggaffelhjul, 360° 300
340 |20/21 Degrheengsling - hgjre eller venstre 0
1.235 91 Vaegmontering 1.350
1.015 50 Chart recorder 4.870
0 Dgrabningspedal 825

V' Referencebeholder 225

Tilbehgrskoder



BioCompact Il RF410 #-25 °C

I/Ubioline R

@ 113G Ex nAnCnLIIB T4 Gc
TUV 10 ATEX 381563 X

Pris (hvid)
DKK 16.300

Pris (rustfri)

DKK 17.100

u W

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

A BioLine aluminiumsskuffe m/langsgaende skillevaegge 420 mm 1.235 W
AA  BioLine aluminiumsskuffe m/langsgéende skillevaegge 300 mm 1.165 | WW
E Bioline ABS-skuffe m/langsgéende skillevaegge 420 mm 600 M

BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 430 mm 525 | MM
PP BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 300 mm 490
BioLine tradhylde i rustfrit stadl 430 mm 375
TT BiolLine tradhylde i rustfrit stdl 300 mm 340
* Se side 91

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):

Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COoe

Kglekapacitet ved -25°C
Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

BioLine tradhylde med plastbelaegning 430 mm
BioLine tradhylde med plastbelaegning 300 mm
BioLine tradkurv med plastbeleegning 430 mm
BioLine tradkurv med plastbeleegning 300 mm

-25/-5°C
10/35°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik
og offset funktionalitet

ABS
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

595 x 640 x 1776/1976

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 78 kg

346 liter

312 liter

22 x 430 mm + 3 x 300 mm (se side 88)

50 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3543 W/m?K

R600a / R134a

R134a: 136

R600a 204 watt; R134a 216 watt

2.13 kWh/24t (se side 85)

230V, 50 Hz

38.6 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tavand

225 82 60 Hz kompressor 0
190 V' Referencebeholder 225
375 *Ben, svinggaffelhjul/hjul 0
340 31 Svinggaffelhjul, 360° 300
20/21 Degrheengsling - hgjre eller venstre 0

91 Vaegmontering 1.350

50 Chart recorder 4.870
Dgrébningspedal 825

Tilbehgrskoder

59



BioCompact |

| RR610

60

1l [l

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

H

@ 11 3G ExnAnCnLIIBTé Gc
TUV 10 ATEX 367068 X

Pris (hvid)
DKK 192.700

Pris (rustfri)

DKK 20.400

A BioLine aluminiumsskuffe med langs/tveergdende skilleveegge 1.235 50

R BioLine rustfri skuffe 30 kg 1.235 81
S Bioline rustfri skuffe 40 kg 1.650 82
C BioLine skilleveegge til rustfri skuffer (1 saet) 450 vV
P BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 600 69
T BioLine tradhylde i rustfrit stal 415
N BioLine tradhylde med plastbeleegning 300

* Se side 91

Chart recorder

60 Hz kompressor

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):

Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COoge

Kglekapacitet ved -10°C
Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

Frostsikringstermostat

Referencebeholder
DIN kit 58345

+2/+20°C
Massiv der 10/43°C; Glasdgr 10/38°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik

og offset funktionalitet

ABS med vaegskinner i rustfrit stal
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

695 x 875 x 1874/2075

Nettovaegt uden emballage og tilbehgr: 114 kg
583 liter

419 liter

24 (se side 88)

60 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3118 W/m?K; glasdar 0.4634 W/m?K
R600a / R134a

R134a: 329

R600a 354 watt; R134a 314 watt

1.15 kWh/24t (se side 85)

230V, 50 Hz

44.2 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

4.870 *Ben, svinggaffelhjul/hjul
1.015 31 Svinggaffelhjul, 360°
0 [20/21 Dgrheengsling - hajre eller venstre
225 11 Glasder med integreret LED lys
1.235 Dgréabningspedal

Tilbehgrskoder



BioCompact Il RF610 #-25 °C

Mbioline R

@ 113G ExnAnCnLIIBT2 Gc
TUV 10 ATEX 367068 X

Pris (hvid)
DKK 21.900

Pris (rustfri)

DKK 22.700

1l [l

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):

Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COoge

Kglekapacitet ved -25°C
Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

R Bioline rustfri skuffe 30 kg 1.235 50 Chart recorder
S Bioline rustfri skuffe 40 kg 1.650 V' Referencebeholder
C BioLine skilleveegge til rustfri skuffer (1 seet) 450
P BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 600
T BioLine tradhylde i rustfrit stal 415
N BioLine tradhylde med plastbeleegning 300
* Se side 91

-25/-5°C
10/43°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
dor- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik
og offset funktionalitet

ABS med vaegskinner i rustfrit stal
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

695 x 875 x 1874/2075

Nettovaegt uden emballage og tilbehgr: 114 kg

583 liter

419 liter

24 (se side 88)

60 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3118 W/m?2K

R290

R290 512 watt

3.88 kWh/24t (se side 85)

230V, 50 Hz

48.6 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

4.870 *Ben, svinggaffelhjul/hjul 0
225 31 Svinggaffelhjul, 360° 300
20/21 Dgrheengsling - hajre eller venstre 0
Dgréabningspedal 825

Tilbehgrskoder
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BioCompact Il RR210 / RF210

62

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

A
AA
A
AA
E
E

PP

TT

@ 11 3G Ex nAnCnLIIB T4 Gc

TUV 10 ATEX 381563 X

Pris (hvid)
DKK 28.400

Pris (rustfri)

DKK 30.100

L

I W

BioLine aluminiumsskuffe m/langs-/tveergdende skillevaegge 420 mm
BioLine aluminiumsskuffe m/langs-/tvaergaende skillevaegge 300 mm
BioLine aluminiumsskuffe m/langsgaende skilleveegge 420 mm
BioLine aluminiumsskuffe m/langsgaende skilleveegge 300 mm
BioLine ABS-skuffe m/langs-/tveergaende skilleveegge 420 mm
BioLine ABS-skuffe m/langsgdende skilleveegge 420 mm
BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 430 mm

BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 300 mm

BioLine tradhylde i rustfrit stal 430 mm

BioLine tradhylde i rustfrit stdl 300 mm

* Se side 91

1.235
1.165
1.235
1.165
600
600
525
490
375
340

W
WW
M
MM
11
69

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):

Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COze

Kglekapacitet ved -10°C
Kglekapacitet ved -25°C

Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

BioLine tradhylde med plastbelaegning 430 mm
BioLine tradhylde med plastbelaegning 300 mm
BioLine tradkurv med plastbeleegning 430 mm
BioLine tradkurv med plastbelaegning 300 mm
Glasdgr med integreret LED lys (RR)
DIN kit 58345

+2/+20°C og -25/-5°C
Massiv dgr 10/35°C; glasdgr 10/32°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
dgr- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik
og offset funktionalitet

ABS
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

595 x 640 x 1602/1802

Nettoveegt uden emballage og tilbehar: 92 kg

125 liter og 125 liter

104 liter og 104 liter

4 x 430 mm + 3 x 300 mm og 4 x 430 mm + 3 x 300 mm (se side 88)
50 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel

Massiv dgr 0.3559 W/m?K; glasdgr 0.4938 W/m?K

R600a / R134a

RR210 R134a: 114 / RF210 R134a: 100

RR: R600a 154 watt; R134a 150 watt
RF: R600a 156 watt; R134a 149 watt

2.14 kWh/24t (se side 85)

230V, 50 Hz

41.4 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

225 81 Frostsikringstermostat (RR) 1.015
190 82 60 Hz kompressor 0
375 V' Referencebeholder (pr. enhed) 225
340 *Ben eller hjul 0
1.235 31 Svinggaffelhjul, 360° 300
1.235 | 20/21 Darhaengsling - hajre eller venstre 0
91 Veegmontering 1.350

50 Chart recorder (pr. enhed) 4.870

Tilbehgrskoder



BioCompact || RR310/RF210*

Mbioline R

Pris (hvid)

Pris (rustfri)

@ 11 3G ExnAnCnLIIB T4 Gc
TUV 10 ATEX 381563 X (210)

DKK 29.600

DKK 31.300

L

| |

Tekniske specifikationer - skal rettes

Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):

Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel
COse

Kglekapacitet ved -10°C
Kglekapacitet ved -25°C

Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

A
AA
A
AA
E
E

PP
T
TT

BioLine aluminiumsskuffe m/langs-/tvaergaende skillevaegge 420 mm 1.235
BioLine aluminiumsskuffe m/langs-/tvaergaende skillevaegge 300 mm 1.165
BioLine aluminiumsskuffe m/langsgaende skilleveegge 420 mm 1.235
BioLine aluminiumsskuffe m/langsgaende skillevaegge 300 mm 1.165
BioLine ABS-skuffe m/langs-/tveergéende skilleveegge 420 mm 600
BiolLine ABS-skuffe m/langsgdende skillevaegge 420 mm 600
BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 430 mm 525
BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 300 mm 490
BioLine tradhylde i rustfrit stal 430 mm 375
BioLine tradhylde i rustfrit stal 300 mm 340

* Kommer i to kasser og skal samles inden brug
** Se side 91

W
WW
M
MM
11
69

BioLine tradhylde med plastbeleegning 430 mm
BioLine tradhylde med plastbelaegning 300 mm
BioLine tradkurv med plastbeleegning 430 mm
BioLine tradkurv med plastbelaegning 300 mm

Glasdgr med integreret LED lys (RR)
DIN kit 58345

+2/+20°C og -25/-5°C
Massiv dar 10/35°C; glasder 10/32°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, E-faler, Akustisk og visuel
der- og temperaturalarmer, der kan indstilles individuelt, alarmhistorik

og offset funktionalitet

ABS

Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

595 x 640 x 1991/2191

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 101 kg

218 liter og 125 liter

189 literog 104 liter

11 x 430 mm + 3 x 300 mm og 4 x 430 mm + 3 x 300 mm (se side 88)
50 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel

RR310: massiv dgr 0,3550 W/m2K, glasdgr 0,5061 W/m2K
RF210: massiv dar 0,3559 W/m2K

R600a / R134a
RR210 R134a: 114 / RR210 R134a: 114

R600a 154 watt; R134a 173 watt
R600a 156 watt; R134a 149 watt

2,16 kWh/24t (se side 85)

230V, 50 Hz

42.2 dB(A)

Gram BiolLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tavand

225 81 Frostsikringstermostat (RR)
190 82 60 Hz kompressor
375 V' Referencebeholder (pr. enhed)
340 **Ben eller hjul
1.235 31 Svinggaffelhjul, 360°
1.235 |20/21 Dgrhaengsling - hgjre eller venstre
91 Veegmontering
50 Chart recorder (pr. enhed)

1.015

225

300

1.350
4.870

Tilbehgrskoder



BioCompact

Biostorage you can depend on

Potentialfri kontakt

. : Akustisk og visuel dgralarm
- for IT-netvaerk, overvagningssystemer og/eller fjernalarmer. g 0

- med forsinkelse, som kan indstilles seperat.

Degrlas
- forhindrer utilsigtet adgang. Gram BioLine tvungen luftcirkulation system
- med en speciel luftfordelingsplade, der sikrer ensartede

temperaturer i opbevaringsrummet.

Smart defrost
- smart afrimningsfunktion med automatisk

genfordampning af tgvand.

= Selvlukkende dgr
- massiv dgr som standard. En velisoleret
glasdgr kan tilveelges pa kelemodeller (RR).

I

Hgj-kapacitets kalesystem
- sikrer at opbevaringsrummet hurtigt kommer tilbage til
specificeret temperatur efter en dgrabning.

ATEX

- BiolLines BioCompact produktserie af opbevaringsskabe
til biomateriale er fuldt ud i overensstemmelse

med ATEX - bdde internt og eksternt.

Udvendig udfgrsel
- bestaende af enten hvidlakeret stal eller rustfrit stal.

Gennemfgring

Indvendig udfarsel - en 24,5mm gennemfering tillader sikker adgang

- fremstillet i holdbart ABS stgbt i ét stykke,
med U-formede skinner i veeggene til

for f.eks. ekstern temperaturovervagning.

montering af hylder og skuffer.
Base
- veelg mellem ben, hjul eller forberedt til sokkelmontering.

() Se side 15

Indvendigt udstyr
- en bred vifte af alsidigt udstyr og layoutmuligheder er tilgeengeligt.
Praktisk dgrabningspedal. Bade drifts- og layout-specifikationer kan tilpasses lgbende.

Ekstraudstyr



BioCompact /\_/\bionne

BioCompact er et all-round kgle-/fryseskab til basale bio-opbevaringsbehov, hvor
palidelighed og hgj ydelse er i fokus. Disse skabe er ideelle, hvis du har brug for kale-/
fryseskabe til bio-opbevaring, der er mere pdlidelige end husholdningskaleskabe. Skabet
optager ikke sarlig megen plads, hvilket gor det optimalt til brug ved begrensede
pladsforhold.

Fas med rumindhold pa BioCompact kgleskabe
125, 218, 250,342 og 343 liter RR Standard kgl +2/+20°C
med finish i hvid eller rustfrit. BioCompact fryseskabe

oL RF Standard frys -25/-5°C

Palideligt og ligetil kontrolsystem med digitalt LED display.

Let tilgaengelig gennemfaring til f.eks. folere til ekstern temperaturovervagning.

Potentialfri kontakt som afgiver signal til fjernalarm ved strgmsvigt eller dgralarm.




BioCompact RR210

66

@ 11 3G ExnAnCnLIIBTé Gc
TUV 10 ATEX 381563 X

Pris (hvid)
DKK 11.800

Pris (rustfri)

DKK 12.600

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

A BioLine aluminiumsskuffe m/langs-/tveergdende skillevaegge 420 mm 1.235 W  BioLine tradhylde med plastbelzegning 430 mm
AA  Bioline aluminiumsskuffe m/langs-/tveergdende skilleveegge 300 mm 1.165 | WW BioLine tradhylde med plastbelzegning 300 mm
E BiolLine ABS-skuffe m/langs-/tveergaende skilleveegge 420 mm 600 M Bioline tradkurv med plastbeleegning 430 mm
BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 430 mm 525 | MM Bioline tradkurv med plastbeleegning 300 mm
PP BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 300 mm 490 11 Glasdgr med integreret LED lys
BioLine tradhylde i rustfrit stal 430 mm 375
TT Bioline tradhylde i rustfrit st&l 300 mm 340
* Se side 91

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):

Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COoe

Kglekapacitet ved -10°C
Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

+2/+20°C
Massiv degr 10/35°C; glasdar 10/32°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, akustisk og visuel
dgralarmer, der kan indstilles individuelt og offset funktionalitet

ABS
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

595 x 640 x 801/1001

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 46 kg

125 liter

104 liter

4 x 430 mm + 3 x 300 mm (se side 88)

50 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3559 W/m?K; glasdegr 0.4938 W/m?K
R600a / R134a

R134a: 114

R600a 154 watt; R134a 150 watt

0.61 kWh/24t (se side 86)

230V, 50 Hz

36.5 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

225 | 20/21 Hajreheengt/venstrehaengt med selviuk
190 81 Frostsikringstermostat

375 82 60 Hz kompressor

340 V' Referencebeholder

1.235 *Ben eller hjul

31 Svinggaffelhjul, 360°

91 Veegmontering

50 Chart recorder
*Kombinationssaet (210/310)

0
1.015
0

225
675
940
1.350
4.870
825

Tilbehgrskoder



BioCompact RF210 *-25 °C

Mbioline R

@ 113G Ex nAnCnLIIB T4 Gc
TUV 10 ATEX 381563 X

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):

-25/-5°C
10/35°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, akustisk og visuel
dgralarmer, der kan indstilles individuelt og offset funktionalitet

ABS
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

595 x 640 x 801/1001

Nettoveegt Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 46 kg
- __ﬂ Bruttovolumen 125 liter

Pris (hVid) Nettovolumen 104 liter
Hyldemoduler og skuffer 4 x 430 mm + 3 x 300 mm (se side 88)

D |< |< 1 2 o é OO Isolering 50 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
K-veerdi Massiv dgr 0.3559 W/m?K
Kalemiddel R600a / R134a

Pris (rustfri) COge R134a: 100
Kglekapacitet ved -25°C R600a 156 watt; R134a 149 watt

D |‘< |‘< :I_ 3 . 4 O O Energiforbrug 1.53 kWh/24t (se side 86)

. r Tilslutning 230V, 50 Hz

Lydniveau 39.7 dB(A)

Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem
Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tavand

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

A BioLine aluminiumsskuffe m/langsgaende skilleveegge 420 mm 1.235 W BioLine tradhylde med plastbeleegning 430 mm 225 |20/21 Hajrehaengt/venstrehzengt med selviuk 0
AA  BioLine aluminiumsskuffe m/langsgéende skillevaegge 300 mm 1.165 | WW BioLine tradhylde med plastbelzegning 300 mm 190 82 60 Hz kompressor 0
E BioLine ABS-skuffe m/langsgdende skillevaegge 420 mm 600 M BioLine tradkurv med plastbeleegning 430 mm 375 V' Referencebeholder 225
BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 430 mm 525 | MM Bioline tradkurv med plastbeleegning 300 mm 340 *Ben eller hjul 675
PP BiolLine perforeret hylde i rustfrit stdl 300 mm 490 31 Svinggaffelhjul, 360° 940
BioLine tradhylde i rustfrit stal 430 mm 375 91 Veegmontering 1.350
TT Bioline tradhylde i rustfrit st&l 300 mm 340 50 Chart recorder 4.870
*Kombinationsseet (210/310) 825

" Se side 91 Tilbehgrskoder

67



BioCompact RR310

68

@ 113G ExnAnCnLIIBT5 Gc

Pris (hvid)

DKK 13.000

Pris (rustfri)

DKK 13.800

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

A BioLine aluminiumsskuffe m/langs-/tveergdende skillevaegge 420 mm 1.235 W  BioLine tradhylde med plastbelzegning 430 mm
AA  Bioline aluminiumsskuffe m/langs-/tveergdende skilleveegge 300 mm 1.165 | WW BioLine tradhylde med plastbelzegning 300 mm
E BiolLine ABS-skuffe m/langs-/tveergaende skilleveegge 420 mm 600 M Bioline tradkurv med plastbeleegning 430 mm
BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 430 mm 525 | MM  Bioline tradkurv med plastbelaegning 300 mm
PP BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 300 mm 490 11 Glasdgr med integreret LED lys
BioLine tradhylde i rustfrit stal 430 mm 375
TT Bioline tradhylde i rustfrit st&l 300 mm 340
* Se side 91

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):

Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COoe

Kglekapacitet ved -10°C
Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

+2/+20°C
Massiv degr 10/35°C; glasdar 10/32°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, akustisk og visuel
dgralarmer, der kan indstilles individuelt og offset funktionalitet

ABS
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

595 x 640 x 1190/1390

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 55 kg

218 liter

189 liter

11 x 430 mm + 3 x 300 mm (se side 88)

50 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3550 W/m?K; glasdegr 0.5061 W/m?K
R600a / R134a

R134a: 136

R600a 154 watt; R134a 173 watt

0.63 kWh/24t (se side 86)

220V, 50 Hz

38.6 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

225 | 20/21 Hajreheengt/venstrehaengt med selviuk
190 81 Frostsikringstermostat

375 82 60 Hz kompressor

340 V' Referencebeholder

1.235 *Ben eller hjul

31 Svinggaffelhjul, 360°

91 Veegmontering

50 Chart recorder
*Kombinationssaet (210/310)

0
1.015
0

225
675
940
1.350
4.870
825

Tilbehgrskoder



BioCompact RF310 *-25 °C

@ 113G Ex nAnCnLIIB T4 Gc

Pris (hvid)
DKK 13.800

Pris (rustfri)

DKK 14.600

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):
Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COoge

Kglekapacitet ved -25°C
Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

A BioLine aluminiumsskuffe m/langsgaende skillevaegge 420 mm 1.235 W
AA  BioLine aluminiumsskuffe m/langsgéende skillevaegge 300 mm 1.165 | WW
E Bioline ABS-skuffe m/langsgéende skillevaegge 420 mm 600 M

BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 430 mm 525 | MM
PP BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 300 mm 490 | 20/21
BioLine tradhylde i rustfrit stal 430 mm 375
TT Bioline tradhylde i rustfrit st&l 300 mm 340
* Se side 91

BioLine tradhylde med plastbelaegning 430 mm
BioLine tradhylde med plastbelaegning 300 mm
BioLine tradkurv med plastbeleegning 430 mm
BioLine tradkurv med plastbelaegning 300 mm
Hajrehaengt/venstrehaengt med selviuk

Mbioline R

-25/-5°C
10/35°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, akustisk og visuel
dgralarmer, der kan indstilles individuelt og offset funktionalitet

ABS
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

595 x 640 x 1190/1390

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 55 kg

218 liter
189 liter
11x 430 mm + 3 x 300 mm (se side 88)

50 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel

Massiv dgr 0.3550 W/m?2K

R600a / R134a

R134a: 114

R 600a 204 watt; R134a 216 watt
1.69 kWh/24t (se side 86)

220V, 50 Hz

39.6 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

225 82 60 Hz kompressor
190 V' Referencebeholder
375 *Ben eller hjul
340 31 Svinggaffelhjul, 360°
0 91 Veegmontering
50 Chart recorder
*Kombinationsseet (210/310)

225
675
940
1.350
4.870
825

Tilbehgrskoder
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BiloCompact RR410

&

L

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

"

@ 11 3G ExnAnCnLIIBTé Gc
TUV 10 ATEX 381563 X

Pris (hvid)
DKK 14.200

Pris (rustfri)

DKK 15.000

A BioLine aluminiumsskuffe m/langs-/tvaergaende skillevaegge 420 mm 1.235 W
AA  Bioline aluminiumsskuffe m/langs-/tvaergdende skillevaegge 300 mm 1.165 | WW
E BiolLine ABS-skuffe m/langs-/tveergaende skilleveegge 420 mm 600 M
BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 430 mm 525 | MM
PP BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 300 mm 490 11
BioLine tradhylde i rustfrit stal 430 mm 375
TT BioLine tradhylde i rustfrit stdl 300 mm 340

* Se side 91

70

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):

Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COoge

Kglekapacitet ved -10°C
Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

BioLine tradhylde med plastbelaegning 430 mm
BioLine tradhylde med plastbelaegning 300 mm
BioLine tradkurv med plastbeleegning 430 mm
BioLine tradkurv med plastbelaegning 300 mm
Glasdgr med integreret LED lys

+2/+20°C
Massiv degr 10/35°C; glasdar 10/32°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, akustisk og visuel
dgralarmer, der kan indstilles individuelt og offset funktionalitet

ABS
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

595 x 640 x 1776/1976

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 78 kg

346 liter

312 liter

22 x 430 mm + 3 x 300 mm (se side 88)

50 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
Massiv dgr 0.3543 W/m?K; glasdar 0.5168 W/m?K
R600a / R134a

R134a: 172

R 600a 207 watt; R134a 173 watt

0.73 kWh/24t (se side 86)

230V, 50 Hz

35.1 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

225 | 20/21 Hajreheengt/venstrehaengt med selviuk
190 81 Frostsikringstermostat

375 82 60 Hz kompressor

340 V' Referencebeholder

1.235 *Ben eller hjul

31 Svinggaffelhjul, 360°

91 Veegmontering

50 Chart recorder
Dgrabningspedal

1.015
0

225

0

940
1.350
4.870
825

Tilbehgrskoder



BioCompact RF410 *-25 °C

I/Ubioline R

== F Tekniske specifikationer
Temperaturomrade -25/-5°C
Omgivelsestemperatur 10/35°C

@ 113G Ex nAnCnLIIB T4 Gc
TUV 10 ATEX 381563 X

Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, akustisk og visuel
dgralarmer, der kan indstilles individuelt og offset funktionalitet

ABS
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

595 x 640 x 1776/1976

Nettoveegt Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 78 kg
Bruttovolumen 346 liter
Pris (hVid) Nettovolumen 312 liter

DKK 15.000

Hyldemoduler og skuffer

22 x 430 mm + 3 x 300 mm (se side 88)

Isolering 50 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel
K-veerdi Massiv dgr 0.3543 W/m?2K
Kglemiddel R600a / R134a
Pris (rustfri) COqe R134a: 136
Kalekapacitet ved -25°C R600a 204 watt; R134a 216 watt
D K |< :I_ 5 . 8 OO Energiforbrug 2.13 kWh/24t (se side 86)
Tilslutning 230V, 50 Hz
Lydniveau 38.6 dB(A)

u-J U'

Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem
Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

A BioLine aluminiumsskuffe m/langsgaende skillevaegge 420 mm 1.235 W BioLine tradhylde med plastbeleegning 430 mm 225 |20/21 Hajrehaengt/venstrehzengt med selviuk 0
AA  BioLine aluminiumsskuffe m/langsgéende skillevaegge 300 mm 1.165 | WW BioLine tradhylde med plastbelzegning 300 mm 190 82 60 Hz kompressor 0
E BioLine ABS-skuffe m/langsgdende skillevaegge 420 mm 600 M BioLine tradkurv med plastbeleegning 430 mm 375 V' Referencebeholder 225
BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 430 mm 525 | MM Bioline tradkurv med plastbeleegning 300 mm 340 *Ben eller hjul 0
PP BiolLine perforeret hylde i rustfrit stdl 300 mm 490 31 Svinggaffelhjul, 360° 300
BioLine tradhylde i rustfrit stal 430 mm 375 91 Veegmontering 1.350
TT Bioline tradhylde i rustfrit st&l 300 mm 340 50 Chart recorder 4.870
Dgrébningspedal 825

" Se side 91 Tilbehgrskoder

71



BioCompact RR210/RF210

@ 11 3G Ex nAnC nL IIB T4 Gc
TUV 10 ATEX 381563 X

Pris (hvid)

L

t

DKK 25.900

Pris (rustfri)

DKK 27.500

W

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

A BioLine aluminiumsskuffe m/langs-/tveergdende skillevaegge 420 mm 1.235 T Bioline tradhylde i rustfrit stadl 430 mm

AA  Bioline aluminiumsskuffe m/langs-/tveergdende skillevaegge 300 mm 1.165 TT Bioline tradhylde i rustfrit stdl 300 mm
A BioLine aluminiumsskuffe m/langsgaende skilleveegge 420 mm 1.235 W BioLine tradhylde med plastbeleegning 430 mm

AA  BioLine aluminiumsskuffe m/langsgéende skillevaegge 300 mm 1.165 | WW Bioline tradhylde med plastbelaegning 300 mm
E BiolLine ABS-skuffe m/langs-/tveergdende skillevaegge 420 mm 600 M BioLine tradkurv med plastbelaegning 430 mm
E BioLine ABS-skuffe m/langsgaende skillevaegge 420 mm 600 | MM Bioline tradkurv med plastbelzegning 300 mm

BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 430 mm 525
PP BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 300 mm 490
* Se side 91

72

Tekniske specifikationer
Temperaturomrade
Omgivelsestemperatur
Styring

Materiale: Indvendig
Udvendig

Udvendige mal mm (B x D x H):

Nettoveegt
Bruttovolumen
Nettovolumen
Hyldemoduler og skuffer
Isolering

K-veerdi

Kglemiddel

COoe

Kglekapacitet ved -10°C

Energiforbrug
Tilslutning

Lydniveau
Luftfordelingssystem
Afrimningssystem

+2/+20°C og -25/-5°C
Massiv degr 10/35°C; glasdar 10/32°C

Gram Control Unit med potentialfri kontakt, akustisk og visuel
dgralarmer der kan indstilles individuelt og offset funktionalitet

ABS
Hvidlakeret stal eller rustfrit stal

595 x 640 x 1602/1802

Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 92 kg

125 liter og 125 liter

104 liter og 104 liter

4 x 430 mm + 3 x 300 mm og 4 x 430 mm + 3 x 300 mm (se side 88)
50 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel

Massiv dar 0.3559 W/m?K; glasdgr 0.4938 W/m?K

R600a / R134a

RR210 R134a: 114 / RR210 R134a: 114

RR: R600a 154 watt; R134a 150 watt
RF: R600a 156 watt; R134a 149 watt

2.14 kWh/24h (se side 86)

230V, 50 Hz

41.4 dB(A)

Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tevand

375 11 Glasdgr med integreret LED lys (RR) 1.235
340 |20/21 Hegjrehaengt/venstrehzengt med selviuk 0
225 81 Frostsikringstermostat (RR) 1.015
190 82 60 Hz kompressor 0
375 V  Referencebeholder (pr. enhed) 225
340 **Ben eller hjul 0
31 Svinggaffelhjul, 360° 300
91 Veegmontering 1.350
50 Chart recorder (pr. enhed) 4.870

Tilbehgrskoder



BioCompact RR310/RF210~

Mbioline R

Tekniske specifikationer billede andres - specs opdateres

Temperaturomrade +2/+20°C og -25/-5°C
Omgivelsestemperatur Massiv dgr 10/35°C; glasdgr 10/32°C
Styring Gram Control Unit med potentialfri kontakt, akustisk og visuel

dgralarmer, der kan indstilles individuelt og offset funktionalitet

Materiale: Indvendig ABS
Udvendig Hvidlakeret stal eller rustfrit stal
@ 113G Ex nAnC nL IIB T4 Gc Udvendige mal mm (B x D x H): 595 x 640 x 1991/2191
TUV 10 ATEX 381563 X (210) Nettoveegt Nettoveegt uden emballage og tilbehgr: 101 kg
Bruttovolumen 218 liter og 125 liter
Nettovolumen 189 literog 104 liter
Pris (hVId) Hyldemoduler og skuffer 11 x 430 mm + 3 x 300 mm og 4 x 430 mm + 3 x 300 mm (se side 91)
——————— — Isolering 50 mm polyurethan med HFC-fri cyclopentan drivmiddel

i DKK 27.100

Pris (rustfri)

DKK 28.700

L

i "

RR310: massiv dgr 0,3550 W/m2K, glasdegr 0,5061 W/m2K

Ekstraudstyr og tilbehgr (Alle priser er i DKK) - se produktkonfigurerings guide pa side 12

A BioLine aluminiumsskuffe m/langs-/tveergaende skillevaegge 420 mm 1.235

AA  Bioline aluminiumsskuffe m/langs-/tvaergdende skillevaegge 300 mm 1.165

A BioLine aluminiumsskuffe m/langsgaende skilleveegge 420 mm 1.235

AA  BioLine aluminiumsskuffe m/langsgaende skillevaegge 300 mm 1.165

E BioLine ABS-skuffe m/langs-/tveergdende skillevaegge 420 mm
E BiolLine ABS-skuffe m/langsgdende skilleveegge 420 mm
BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 430 mm
PP BioLine perforeret hylde i rustfrit stal 300 mm

* Kommer i to kasser og skal samles inden brug
** Se side 91

600
600
525
490

T
1T
W
WWwW
M
MM

Kveerdi RF210: massiv der 0,3559 W/m2K

Kglemiddel R600a / R134a

COqe RR210 R134a: 114 / RR210 R134a: 114

Kglekapacitet ved -10°C R600a 154 watt; R134a 173 watt

Kglekapacitet ved -25°C R600a 156 watt; R134a 149 watt

Energiforbrug 2.16 kWh/24t (se side 86)

Tilslutning 230V, 50 Hz

Lydniveau 42.2 dB(A)

Luftfordelingssystem Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem

Afrimningssystem Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tavand
BioLine tradhylde i rustfrit stal 430 mm 375 11 Glasdgr med integreret LED lys (RR)
BioLine tradhylde i rustfrit stal 300 mm 340 | 20/21 Hegjrehaengt/venstrehzengt med selvluk
BioLine tradhylde med plastbeleegning 430 mm 225 81 Frostsikringstermostat (RR)
BioLine tradhylde med plastbeleegning 300 mm 190 82 60 Hz kompressor
BioLine tradkurv med plastbeleegning 430 mm 375 V' Referencebeholder (pr. enhed)
BioLine tradkurv med plastbeleegning 300 mm 340 **Ben eller hjul

31 Svinggaffelhjul, 360°
91 Veegmontering
50 Chart recorder (pr. enhed)

1.235
0
1.015
0

225

0

300
1.350
4.870

Tilbehgrskoder
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Modeller og tilbehar

ExGuard BioUltra UL570 BioPlus BioMidi BioCompact Il BioCompact
Temperaturomrade
Kgleskabe +2/+20°C [ ] [} [}
Kaleskabe -2/+20°C [} [
Fryseskabe -25/-5°C [ [ [ [
Fryseskabe -35/-5°C [ ]
Fryseskabe -40/-5°C [
Fryseskabe -86/-60°C [
Materialer udvendig/indvendig
Hvid/rustfri ® °
Hvid/hvid, rustfri [}
Rustfri/rustfri [ ] ° ° °
Hvid/Aluminium, rustfri [}
Hvid/ABS [ ®
Rustfri/ABS [} °
Tekniske specifikationer
Gram BioLine ventileret luftcirkulationssystem L4 ° [ ] [ ] [ ]
Tarkeling ° ® (ER)
Smart Defrost ® ® ® [ ®
Afrimningsskaerm ® (RF / EF) ® (RF / EF)
Automatisk genfordampning af afrimningsvand ° [ ] [ ] [ ] [ )
Afrimningsinterval, justerbart L4 [ [ [ ] o
Dobbelt kglekredslgb O (W /1270 / 1400)
Potentialfri kontakt [ ] [} [} [} [ °
Frostsikringstermostat® O (ER) O (RR) O (RR) O (RR)
E-foler [ ] [ ] [ [ [
Chart recorder (@] (@] (@] O (@]
Akustisk og visuel alarm for ° [ ] [ ) [ ) [ ]
@vre og nedre temperaturgraenser
Akustisk og visuel alarm for dben dgr [ J [ [ [ [
Separat indstilling af alle alarmparametre [ ] [ ) [ ] [ ) [ ] [ ]
Alarmregistrering ® [} [} ° [}
Hgj/lav temperatur [ ] [} [ ) ) ®
Offset af temperaturfaler(e) ® [} [} [} ) )
Hybrid kaling ®)

*ATEX bortfalder .
® |nkluderet O Tilbehar



Modeller og tilbehar

Tekniske specifikationer fortsat

Tastaturlas

Serviceprogram

Temperaturskala i Celsius og Fahrenheit

230V, 50Hz
230V, 60Hz

Ydre udstyr

Massiv dar

Glasdar

Glasdgr med LED lys
Dgrabningspedal
Selvlukkende der
Ben/svinggaffelhjul/sokkel
Svinggaffelhjul, 360°
Vaegmontering

Dorlas

LED display

Visuel alarmindikator
Halogenlys

Indvendigt udstyr
Tradhylde, plastikbelagt
Tradhylde, rustfri
Perforeret hylde, rustfri
Tradkurv

Aluminiumskuffe m.langs / tveergaende skillevaegge
Aluminiumsskuffe m. langsgaende skilleveegge
ABS skuffe m.langs / tveergdende skillevaegge
ABS skuffe m. langsgaende skilleveegge

Rustfri skuffe, 30 kg
Rustfri skuffe, 40 kg

BioLine skillevaegge til rustfri skuffer

Indvendige dere
Referencebeholder
DIN-kit
Stejreduktionskit

ExGuard

o e

BioUltra UL570

@ (nivellerende hjul)

[ ]
[ ]
® (ikke dgralarm)

BioPlus

(ER med HFC)

[ ]
O (ER)

@ (ikke EF)

[ ]

[

O/ ®@(1270/ 1400)

O (ikke EF, 930 eller kode 70)
O
O

O (ER, ikke 930)

O (ikke 930)

o}

o}

O (ikke 930)/®@ (EF)
o}

O (ER)

BioMidi

(RR med HFC)

@ (forsaenkede hjul)

O (ikke EF eller kode 70)
O
@]

O (RR)

O/® (EF)

O (RR)

® |nkluderet

Mbioline R

BioCompact I

[ J
[ ]
[ ]
°
©)

(HFQ)

O (RR)

©)

[ ]

®/0(210/ 310)

©)

0(210/ 310/ 410)
[ ]

[ J

[ ]

210/ 310/ 410)
RR)

RF210 /310 /410)
RR210/ 310/ 410)

(
(
(
(
(RF210/ 310 /410)
(
(
(

O Tilbehar

BioCompact

[ ]
[ ]
[ ]
[ J
O

(HFC)

=
&

/O (210 / 310)

® ¢ 6 OO ® ® OO

(210/ 310/ 410)
(R
(RF)
(

(

(

&

RR)
RF210 /310 /410)
RF)

O O OO O0OO0OO0OO0O0
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Produkter og Priser - ExGuard
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ExGurad - Kgleskabe

ER6OOW (hvid) .o
ER6OOW (rustfri) ...cccvvvveee..

Priser er ekskl. fragt

DKK 51.600
DKK 53.500

Ekstraudstyr og tilbehar Fabriksmonteret Leveret separat

BioLine rustfri skuffe 40 Kg ....cooovvoiioiiieeeeeeeeeeeeee e
BioLine skilleveegge til rustfri skuffer (1 seet) .....ocoooveeiieiieee
BioLine perforeret hylde i rustfrit stal ..........occooiii
BioLine tradhylde i rustfrit stal. ...
Dgrhaengsling - hgjre eller VENSEIe ..o..oooviiiiiiiccceeee e
Ben, svinggaffelhjul/hjul eller til sokkelmontering ...
Svinggaffelhjul, 360° ... oo
Glasdar, enkeltdar (ER)....ccoooviiviiioiiiieiiieieeee . DKKCL725 Ej mulig
Referencebeholder .......c.ccooooiiiiiiiicccieeeeiieieee . DKKO225 DKK 375
Hyldebaerer (€kstra) ....ccooovvioioeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee B mulig DKK 265




Produkter og Priser - BioUltra / BioPlus Mbioline

A\
BioUltra - Fryseskabe Ekstraudstyr og tilbehgr Fabriksmonteret Leveret separat
UL570 (hvid) oo DKK 70.600 Chart TECOMAEI . oot DKK 4.870
UL570 (rustfri)....c.ocoooviinnns DKK 73.900 Chart recorder, papir (100 STK.) woovoooiioiioeoe oo Ej mulig
Chart reCorder, PeN oo Ej mulig
BioLine perforeret hylde i rustfrit stal........coccooiviiiiiii, Ej mulig
Vandkalet - Hybrid. ... DKK 15.235
Derhaengsling - hgjre eller venstre DKK 0
Racks/bokse - Se side 23
BioPlus - Kgleskabe BioPlus - Fryseskabe Additional equipment and fittings Fabriksmonteret Leveret separat
ER500 (hvid)..... ....DKK 34.400 RF500 (hvid)...... ...DKK 38.500 BioLine aluminiumsskuffe med langs/tveergdende skilleveegge ....... DKK 1.235 ... DKK 1.460
ER500 (rustfri) DKK 36.300 RF500 (rustfri) DKK 40.400 BioLine rustfri skuffe 30 K .....ooooiiiii oo DKK 1.235 ... DKK 1.460
ER600OD (hvid) ..o DKK 35.500 RF600D (hvid) ..o DKK 39.600 BioLine rustfri skuffe 40 K@ .....ooooooioeo oo DKK 1.650 ... DKK 1.875
ER600D (rustfri)....covvvveeeeee... DKK 37.400 RF600D (rustfri).covveveveveineneen, DKK 41.500 BioLine skillevaegge til rustfri skuffer (1 saet) ....ccovvovieiiieiiiiie DKK 450 ... DKK 675
ER6OOW (hvid) voovoiiii DKK 35.500 RF600W (hvid) voooiiii DKK 39.600 BioLine perforeret hylde i rustfrit stal .......ccoocooiiiiiiiiie DKK 600 DKK 750
ER600OW (rustfri) . ....DKK 37.400 RF60OW (rustfri)..................... DKK 41.500 BioLine tradhylde i rustfrit stal........... ...DKK 415 DKK 565
ER660D (hvid) vooovoii DKK 36.700 RF660D (hvid) .oooooeiiiiii DKK 40.800 BioLine tradhylde med plastbeleegning .......ooovoiiviiiiiiiee DKK 300 DKK 450
ER660D (rustfri).....ccccoeevieenn.. DKK 38.500 RF660D (rustfri)....ccccoeviiennen. DKK 42.600 Dgrheaengsling - hgjre eller VENSEIe ..o..ooiiioiiiiicceeceee e DKKO Ej mulig
ER660W (hvid) ..o DKK 36.700 RF660W (hvid) ..o DKK 40.800 Ben, svinggaffelhjul/hjul eller til sokkelmontering ..........ccccocoovvveiieinnn. DKKO DKK 825
ERG6OW (rustfri) ..o DKK 38.500 RF660OW (rustfri) ..ol DKK 42.600 Svinggaffelhjul, 360° ... oo DKK 300 ... DKK 1.125
ER930 (hvid)........ ....DKK 40.000 RF930 (hvid)...... ..DKK 44.100 Chart recorder L.DKK 4.870 ... Ej mulig
ER930 (rustfri) DKK 41.900 RF930 (rustfri) DKK 46.000 Chart recorder, papir (100 StK.) ..oooiiioii e Ej mulig DKK 825
ER1270 (hvid)....cocooiiii DKK 50.100 RF1270 (hvid)...ooiooiiee DKK 54.200 Chart recorder, pen (1 StK.) ..o Ej mulig DKK 340
ER1270 (rustfri)......cccooeiee DKK 53.500 RF1270 (rustfri).....cocovviieennn. DKK 57.600 Dobbelt kalekredslgb (W, 1270/1400) .....ccoooooiiicicieiieeee DKK 4.870 ... Ej mulig
ER1400 (hvid)...oooooii, DKK 51.600 RF1400 (hvid)..coooo DKK 55.700 60 HZ KOMPIESSOT . .o DKKO Ej mulig
ER1400 (rustfri)... ..DKK 55.000 RF1400 (rustfri)..cccoccvvvnnnini, DKK 59.100 Glasdgr, enkeltdar (ER)... ...DKK 1.725 ....Ej mulig
EF600W -35°C (hvid).............. DKK 45.300 Glasdare, dobbeltdgr (ER, 1270 eller 1400).........cccocovvviiiiieen. DKK 3.445 ... Ej mulig
EF600W -35°C (rustfri)........... DKK 47.100 Indvendige dgre (500, 600 eller 660) .......cccooveiviiiiiieiieee DKK 2.885 ... DKK 3.260
EF660W -35°C (hvid).............. DKK 46.400 Indvendige dgre (1270 eller 1400) ....ccooiviiiieiiiieeieeeeeee DKK 5.765 ... DKK 6.515
EF660W -35°C (rustfri)........... DKK 48.300 Frostsikringstermostat (ER)......c..ocooiiiiiiiiee e DKK 1.015 ... DKK 1.235
Referencebeholder ..o DKK 225 ... DKK 375
Bioline inddelingssystem til aluminiumsskuffer (langs-/tveergaende) .Ej mulig ... DKK 375
Hyldebaerer (€KSTra) ....ooooviiooieeeeee e Ej mulig .l DKK 265
DIN KIt e DKK 1.235 ... Ej mulig

Priser er ekskl. fragt



Produkter og Priser - BioMidi
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BioMidi - Kgleskabe

RR425 (hvid)...ooooiiiiii DKK 24.600
RR425 (rustfri).c.cccoevennnnnan DKK 28.300
RR625 (hvid) ..o, DKK 27.700
RR625 (rustfri)e.ccccoeioinecnnn. DKK 31.500

Priser er ekskl. fragt

BioMidi - Fryseskabe

RF425 (hvid) ..o, DKK 28.700
RF425 (rustfri)...ccooovininnnnn DKK 32.500
RF625 (hvid) .o, DKK 31.900
RE625 (rustfri)..ccoovviiiiennn DKK 35.600
EF425 -40°C (hvid).....cceeee DKK 34.300
EF425 -40°C (rustfri)............ DKK 38.100

Ekstraudstyr og tilbehgr Fabriksmonteret
BioLine aluminiumsskuffe

med langs-/tveergaende skilleveegge (RR) .ocoooooiiiiiiiiiiii DKK 1.235
BioLine rustfri skuffe 30 Kg ......ooooviiiiiiieee e DKK 1.235
BioLine rustfri skuffe 40 Kg ......oooviiiiiiiicceceee e DKK 1.650
BioLine skillevaegge til rustfri skuffer (1 seet)....ccccoooiviiiiiiiin. DKK 450
BiolLine perforeret hylde i rustfrit stal....................cocciiiiiiil DKK 600
BioLine tradhylde i rustfrit Stal........coooviiiiiiiiiiie DKK 415
BiolLine tradhylde med plastbeleegning .........cccccoiiiiiiiiiiiiii DKK 300
Dgrhaengsling - hagjre eller venstre. ..o DKK 0
Chart rECOMAEr . oot DKK 4.870
Chart recorder, papir (200 stk.) ..o Ej mulig
Chart recorder, pen (1 Sth.) ..o Ej mulig
60 HZ KOMPIrESSOr Lo DKK 0
Glasdar, enkeltdar (RR) ..o DKK 1.725
INAVENdIZE ABIe. ..ot DKK 2.885
Frostsikringstermostat (kun RR).......ocoooiiiiiiioie DKK 1.015
Referencebenolder ..o DKK 225
BiolLine inddelingssystem til aluminiumsskuffer

(langs-/tveergaende skillevaegge) ...ooocoovviiiiiiiiiiiiceee Ej mulig
Hyldebaerer (ekstra) RS U PTT Ej mulig
DIN KTt e DKK 1.235

StajreduktionsKit ..o DKK 1.235

Leveret separat

.......... DKK 1.460
.......... DKK 1.460
.......... DKK 1.875
............. DKK 675
............. DKK 750
............. DKK 565
AAAAAAAAAAAAA DKK 450
AAAAAAAAAAAAAA Ej mulig
.............. Ej mulig
............. DKK 825
............. DKK 340
.............. Ej mulig
.............. Ej mulig
.......... DKK 3.260
.......... DKK 1.235
............. DKK 375

DKK 375
DKK 265
.............. Ej mulig
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ DKK 1.460




Produkter og Priser - BioCompact Il

Mbioline R

BioCompact Il - Kgleskabe

RR410 (rustfri) DKK 16.300
RR610 (hvid)..oooooiiii DKK 19.700
RROLO (rustfri)eecceeeeviiieieen DKK 20.400

RR210 (hvid)..ooooiiiiii DKK 13.100
RR210 (rustfri) DKK 13.900
RR310 (hvid)........ ....DKK 14.300
RR310 (rustfri) ....DKK 15.100
RR410 (hvid)........ ....DKK 15.500

(

(

(

BioCompact Il - Combi

RR210/RF210 (hvid)....cccoveenee. DKK 28.400
RR210/RF210 (rustfri) ........... DKK 30.100
RR310/RF210 (hvid).....c.coc...e. DKK 29.600
RR310/RF210 (rustfri) ............ DKK 31.300

Priser er ekskl. fragt

BioCompact Il - Fryseskabe

RF210 rustfm)

RF610 (rustfri)

Ekstraudstyr og tilbehgr Fabriksmonteret
BioLine aluminiumsskuffe m/langs-/tveergaende skillevaegge (610 RR)........ ....... DKK 1.235
BioLine aluminiumsskuffe m/langs-/tveergaende skilleveegge (420 mm).............. DKK 1.235
BioLine aluminiumsskuffe m/langs-/tveergaende skillevaegge (300 mm).. ..DKK 1.165

BioLine ABS-skuffe m/langs-/tvaergaende skillevaegge (420 mm).... ..DKK 600
BioLine ABS-skuffe m/langs skilleveegge (420 mm) DKK 600
BioLine rustfri skuffe 30 kg/40 Kg (610)........ceemmmmrreverreoeiiieessseeeerrrerenn DKK 1.235/ 1.650
BioLine skilleveegge til rustfri skuffer (1 saet)...... DKK 450

BioLine tradkurv med plastbeleegning (430 mm) DKK 375

BioLine tradkurv med plastbelaegning (300 mm)

BioLine perforeret hylde i rustfrit stal (610) .

BioLine perforeret hylde i rustfrit stal (430 MM)......cvvveooerreeecieeeeeeeeeeeeeeeeeee e DKK 525
BioLine perforeret hylde i rustfrit stal (300 MM)......ovveooorereeceeeeeeeceeeeseece e DKK 490
BioLine tradhylde i rustfrit stal (610) DKK 415

BioLine tradhylde i rustfrit stal (430 mm)
BioLine tradhylde i rustfrit stal (300 mm).....
BioLine tradhylde med plastbeleegning (610)..

DKK 375

BioLine tradhylde med plastbeleegning (430 mm)... DKK 225
BioLine tradhylde med plastbeleegning (300 MM)..........coemmrrrrvvvevvrciseesseeeeeeeeve DKK 190
Darhaengsling = @jre eller VENSTrE ... sseseeenes DKK O
CRAME TECOMART ..ot DKK 4.870
Chart recorder, papir (100 stk.)............... Ej mulig
Chart recorder, pen (1 stk.) ........... Ej mulig

Ben eller svinggaffelhjul/hjul (Combi/410/610)

Ben eller svinggaffelhjul/hjul (210/3710) ... DKK 675
Svinggaffelhjul, 360° (Combi/410/610) DKK 300
Svinggaffelhjul, 360° (210/310)...... oo DKK 940

Vaegmontering (Combi/210/310/410)
Kombinationsseet (210/310)

..DKK 1.350
.DKK 825

60 Hz kompressor DKK 0
Glasdar (RR210/310/410) DKK 1.235
Glasder (610) (RR) DKK 1.725
Frostsikringstermostat (RR) DKK 1.015
Referencebenolder. ... DKK 225
Dgrabningspedal (410/610) DKK 825
BioLine inddelingssystem til alu-skuffe (langs-/tvaergaende skilleveegge) ................. Ej mulig
Hyldebeerer (ekstra) (610) Ej mulig

DIN kit DKK 1.235

Leveret separat

.............. DKK 1.460
................ DKK 1.460
.DKK 1.385
...DKK'750
...DKK 750
DKK 1.460/ 1.875
...DKK 675
DKK 525
DKK 490
DKK 750
... DKK 675
... DKK 640
... DKK 565
.. DKK'525
DKK 490
DKK 450
DKK 375
DKK 340
...................... Ej mulig

..DKK'825
DKK 340
..DKK 825
DKK 825
DKK 1.125
................ DKK 1.125

Ej mulig
..................... Ej mulig
AAAAAAAAAAAAAAAA DKK 1.235
................ DKK 375
. .DKK 1.125
................... DKK 375
................... DKK 265
...................... Ej mulig




Produkter og Priser - BioCompact

BioCompact - Kgleskabe

RR210 (hvid)
RR210
RR310
RR310 (rustfri)
RR410 (hvid)........

(
(
(
(
(
RR410 (rustfri)

BioCompact - Combi

RR210/RF210 (hvid)
RR210/RF210 (rustfri)
RR310/RF210 (hvid)

RR310/RF210 (rustfri)

Priser er ekskl. fragt

BioCompact - Fryseskabe

RF210 (rustfri)

RF310 (rustfri)

ruUStiri) oo
AVId) oo

RF410 (rustfri)

Ekstraudstyr og tilbehgr Fabriksmonteret
BioLine aluminiumsskuffe m/langs-/tveergaende skillevaegge (420 mm).............. DKK 1.235
BioLine aluminiumsskuffe m/langs-/tveergaende skilleveegge (300 mm).............. DKK 1.165
BioLine ABS-skuffe m/langs-/tvaergaende skillevaegge (420 Mm) ... DKK 600
BioLine ABS-skuffe m/langs skilleveegge (420 mm) DKK 600
BioLine tradkurv med plastbeleegning (430 MM)........occeommrrrervveeeisseeseeseeeessisns DKK 375
BioLine tradkurv med plastbeleegning (300 mm)............ DKK 340

BioLine perforeret hylde i rustfrit stal (430 mm) DKK 525

BioLine perforeret hylde i rustfrit stal (300 mm) DKK 490
BioLine tradhylde i rustfrit stal (430 mm) DKK 375
BioLine tradhylde i rustfrit stal (300 mm) DKK 340
BioLine tradhylde med plastbeleegning (430 MM).........cooeoemmrrrrervevecissesseneeeeveis DKK 225
BioLine tradhylde med plastbeleegning (300 mm) DKK 190
Darhaengsling = h@jre eller VENSTrE ... sseseennns DKK O
Chart recorder........cooooomvvceeevvceene.

Chart recorder, papir (100 stk.).............. Ej mulig
Chart recorder, pen (1 stk.)... Ej mulig
Ben eller svinggaffelhjul/hjul (COMBI/A10).......ommrrereeeveeeiseesesneeceeessessneeeessss DKK 0
Ben eller svinggaffelhjul/hjul (210/310) ..o DKK 675
Svinggaffelhjul, 360° (Combi/410) ... DKK 300
Svinggaffelhjul, 360° (210/310) DKK 940
Vaegmontering (Combi/210/310/410) DKK 1.350
Kombinationsseet (210/310) DKK 825

60 Hz kompressor
Glasdar (RR210/310/410) (RR
Dar med selvluk
Frostsikringstermostat (RR)

Referencebeholder DKK 225
Dgrabningspedal (410) DKK 825
BioLine inddelingssystem til alu-skuffe (langs-/tvaergaende skillevaegge) ................. Ej mulig

Leveret separat




Koder for ExGuard/BioUltra/BioPlus/BioMidi Mbioline

ER600D C

G|i

m O T

HFC kolemiddel (R134a)
Gas kglemiddel (R290)
Tilslutning til ekstern kompressor

Rustfri eksterigr

L Lakeret eksterigr
—— ) D "Deep” (dybt) skab 600 eller 660
W "Wide” (bredt) skab 600 eller 660
S Model 425, 625, 500, 570, 600, 660, 930, 1270 og 1400
RR  Standard kel
» ER Udvidet kel
RF  Standard frys
EF  Udvidet frys
UL Ultra lavtemperatur fryser
Varenummer  Beskrivelse Varenummer  Beskrivelse
98-630- ExGuard ER 88-500- BioPlus 500
98-631- ExGuard ER Glasdar 88-600- BioPlus 600D
88-570- BioUltra UL570 88-601- BioPlus 600W
88-425- BioMidi 425 88-604- BioPlus EF600W
88-426- BioMidi EF425 88-660- BioPlus 660D
88-625- BioMidi 625 88-661- BioPlus 660W
88-662- BioPlus EF660W
88-930- BioPlus 930
88-270- BioPlus 1270
88-400- BioPlus 1400

Tilbehgrskoder
10  Massiv dar
11 Glasder

20 Hgjrehaengt
21 Venstreheaengt

29  Nivellerende hjul (BioUltra)

30  Hjul/svinggaffelhjul 125 mm

31 Svinggaffelhjul - 360° svinggaffelhjul,
2 m/bremser

32 Hjul (BioMidi)

33 Hjul/svinggaffelhjul 109 mm

35 Ben H=100/135 mm

36 Ben H=135/200 mm

37 Ben H=185/250 mm

38 Forberedt til sokkelmontering

41  E-faler

50 Chart recorder

69  DIN kit (Kun ER/RR)

70 Indvendige dagre, haengslede

79  Hybrid keling (Kun BioUltra)

80 Dobbelt kglekredslgb (Kun W/1270/1400)
81  Frostsikringstermostat

82 60 Hz kompressor

84  Stgjreduktionskit (425, 625)

Tilbehgrskoder

JA

- v O v

LTITT

Antal aluminiumsskuffer

Antal rustfri skuffer 30 kg

Antal rustfri skuffer 40 kg

Antal pakker med skilleveegge, rustfrit stal
Antal rustfri perforerede hylder

Antal rustfri tradhylder

Antal rustfri tradhylder, indvendige dgre
Antal tradhylder med plastbeleegning
Antal vaeskebeholdere, inkl. holder

81



Koder for BioCompact/BioCompact I

82

RR
RF

A 4

BioCompact

88-253- RR210
88-254- RR210 glasdar
88-255- RF210
88-353- RR310
88-354- RR310 glasdar
88-355- RF310
88-453- RR410
88-454- RR410 glasdar
88-455- RF410
88-261- RR210/RF210
88-261- RF210/RF210
88-261- RR210/RR210
88-263- RR310/RF210

* Ej muligt pa BioCompact Il 610 88-612

HFC kolemiddel (R134a)
Gas kalemiddel (R600a/R290)

Rustfri eksterigr
Lakeret (hvid) eksterigr

Model 210-310-410-610

Standard kel
Standard frys

BioCompact Il

BioCompact
BioCompact Il
88-250- I'RR210
88-251- I'RR210 glasdgr
88-252- I RF210
88-350- I RR310
88-351- I RR310 glasdaer
88-352- I RF310
88-450- I'RR410
88-451- I'RR410 glasder
88-452- I RF410
88-260- [ RR210/1l RF210
88-260- [ RR210/11 RR210
88-262- [ RR310/11 RF210
88-611- I RR610
88-613 I'RR610 glasdar

I RF610

Tilbeharskoder

10
11

20
21

30
31

33
34
35
36
38
39

41
69
81
82
90
91

Massiv dar
Glasdar

Hgjrehaengt med selvluk
Venstrehaengt med selviuk

Hjul/svinggaffelhjul 125 mm, 2 m/bremser
Svinggaffelhjul - 360° svinggaffelhjul,

2 m/bremser

Hjul/svinggaffelhjul 109 mm

Hjul/fedder (210/310 skabe)

Ben H=100/135 mm

Ben H=135/200 mm

Forberedt til sokkelmontering

Fadder (210/310 skabe)

E-foler

DIN kit (BioCompact Il RR)
Frostsikring

60 Hz kompressor
Kombinationsseat
Vaegmontering

Tilbehgrskoder

Antal aluminiumsskuffer

Antal aluminiumsskuffer 300 mm

Antal ABS skuffer

Antal rustfri skuffer 30 kg (610)

Antal rustfri skuffer 40 kg (610)

Antal pakker med skilleveegge, rustfrit stal

Antal tradkurve med hvid plastbelaegning

Antal tradkurve med hvid plastbeleegning 300 mm
Antal rustfri perforerede hylder

Antal rustfri perforerede hylder 300 mm

Antal rustfri tradhylder

Antal rustfri tradhylder 300 mm

Antal tradhylder med hvid plastbeleegning

Antal tradhylder med hvid plastbeleegning 300 mm
Antal tradhylder med gra plastbeleegning

Antal veeskebeholdere, inkl. holder



Energiforbrug (kWh/24h)

BioUltra -86

UL570 Massiv dar

ExGuard - ER

ER600 W Massiv dar
Glasdgr

R290

10.5

R290

1.62

2.08

R404a

BioPlus - ER

ER500 Massiv der
Glasdgr

ER600D Massiv der
Glasdgr

ER660D Massiv der
Glasdgr

ER600W Massiv der
Glasdgr

ER660W

ER930

ER1270

ER1400

Dobb. kglekredslgb massiv dgr
Dobb. kglekredslgb glasdar
Massiv dgr

Glasdgr

Dobb. kglekredslgb massiv dgr
Dobb. kglekredslgb glasdar
Massiv dgr

Glasdgr

Massiv dgr

Glasdgr

Dobb. kglekredslgb massiv dar
Dobb. kglekredslgb glasdar
Massiv dgr

Glasdgr

Dobb. kglekredslgb massiv dgr

Dobb. kglekredslgb glasdar

R290
1.26
1.67
1.26
1.71
1.18
1.69
1.35
1.65

1.28
1.78
2.20

2.10
2.81
2.50
3.48
2.57

2.56
3.72

4.47

R134a
1.37
1.88
1.30
1.64
1.32
1.84
1.52
1.89

2.79
1.42
1.90
2.29

2.79
2.80
2.85
3.39

5.09
2.80
4.16
2.83
3.90
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Energiforbrug (kWh/24h)

BioPlus - RF/EF

RF500

RF600D

RF660D

RF600W

RF660W

RF930
RF1270

RF1400

EF600W

EF660W

84

Massiv dar

Massiv dar

Massiv dar

Massiv dar

Dobb. kglekredslgb massiv dgr
Massiv dar

Dobb. kglekredslgb massiv dgr
Massiv dar

Massiv dar

Dobb. kglekredslgb massiv dar
Massiv dar

Dobb. kglekredslgb massiv dgr
Massiv dar

Vandkglet massiv dar

Dobb. kglekredslgb massiv dgr
Massiv dar

Dobb. kglekredslgb massiv der

R290
3.83
4.03
4.23
4.07
5.67
4.46
6.02
6.12
7.97
7.97
8.39
8.39
8.86

12.21
9.02
12.87

R404a

BioMidi - RR

RR425 Massiv der
Glasdgr

RR625 Massiv der
Glasdgr

BioMidi - RF/EF

RF425 Massiv dar
RF625 Massiv dgr
EF425 Massiv dar

R290

1.27

1.63

1.30

1.64

R290

3.61

4.03

8.93

R134a

1.87

1.33

1.82

R404a



Energiforbrug (kWh/24h)

BioCompact Il - RR

RR210

RR310

RR410

RR610

RR210/RF210 combi
RR310/RF210 combi

Massiv dar

Glasdgr

Massiv dar

Glasdar

Massiv dar

Glasdagr

Massiv dar

Glasdar

Massiv dar

Massiv dar

R600a
0.61
0.98
0.63
0.98
0.73
1.44
1.15

1.9
2.14

2,19

R134a
0.68
1.22
0.79
1.30
0.96
1.58
1.36
2.02
2.63

2,74

BioCompact Il - RF

RF210
RF310
RF410
RF610
RR210/RF210 combi
RR310/RF210 combi

Massiv dar

Massiv dar

Massiv dar

Massiv dar

Massiv dar

Massiv dar

bioline
R600a R134a R290
1.53 1.95
1.69 1.99
2.13 2.66
3.88
2.14 2.63
2,19 2,74 -
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Energiforbrug (kWh/24h)
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BioCompact - RR
RR210

RR310

RR410

RR210/RF210 combi
RR310/RF210 combi

Massiv dar

Glasdgr

Massiv dgr

Glasdar

Massiv dar

Glasdar

Massiv dgr

Massiv dar

R600a

0.61

0.73
1.44
2,14

2,19

R134a

0.68
1.22
0.79
1.30
0.96
1.58
2,63

2,74

BioCompact - RF
RF210

RF310

RF410

RR210/RF210 combi
RR310/RF210 combi

Massiv dar

Massiv dar

Massiv dar

Massiv dar

Massiv dar

R600a

1.53

1.69

R134a

1.95
1.99
2.66
2,63

2,74



Definition af moduler

Mbioline R

Model

ExGuard 600W

BioUltra UL570

BioPlus 500"

BioPlus 600D*

BioPlus 660D*

BioPlus 600W*

BioPlus 660W*

Bioplus 930*

BioPlus 1270*

BioPlus 1400*

BioMidi 425*

BioMidi 625*
BioCompact/BioCompact Il 210
BioCompact/BioCompact Il 210/210
BioCompact/BioCompact Il 310
BioCompact/BioCompact Il 310/210
BioCompact/BioCompact Il 410

BioCompact Il 610*

Antal moduler

48

52

24

27

24

27

52

2 x24

2x27

25

25

4 x 430 mm + 3 x 300 mm

8 x 430 mm + 6 x 300 mm

11 x 430 mm + 3 x 300 mm

15 x 430 mm + 6 x 300 mm

22 x 430 mm + 3 x 300 mm

24

Afstande mellem
moduler (mm)

25
12,5
25
50
50
50
50
25
50
50
50
50
50
50
50
50
50

50

*Bemaerk at referencebeholder (hvis tilvalgt) optager plads svarende til to moduler.

BioCompact/BioCompact Il (210, 310 og 410)

-
= ﬁ

N

~~

Afstand mellem
moduler

U-formet spor = 1 modul

BioUltra UL570, BioPlus, BioMidi og
BioCompact Il 610

Afstand mellem
moduler

Fastgarelsespunkt = 1 modul
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Mal, skuffer og hylder

Type

I
H

To—|

Modulstgrrelse
ExGuard 600W
570
210/310/410 ***
210/310/410 ****
610

425

625

500

600D/660D/
1270/1400

930

600/660

g —

ABS-skuffe

Aluminiumsskuffe

Rustfri skuffe
30 kg

Rustfri skuffe
40 kg

Tradkurv**

Tradhylde

Perforeret hylde

429/395/68 [2/5/11]

[] Maks. antal, skabet kan indeholde

Mal: Bx D x H mm

396/419/60[2/5/11]
396/296/60 [2/2/2]
504/626/60 [12]
409/508/60 [12]
624/496/60 [12]

376/576/60 [13]

504/626/60
[12/13/24/26]

624/496/60[12/13]

505/625/60 [12]
410/505/60 [12]
626/505/60 [12]

379/575/60 [13]

505/625/60
[11/13/22/26]

626/501/60 [11/13]

*

* ¥

492/625/60 [9]

492/625/60[12]
397/505/60 [12]
612/505/60 [12]

364/575/60 [13]

492/625/60
[12/13/24/26]

595/748/60 [13]

612/505/60 [12/13]

120° derabning pakrevet

426/386/139 [1/3/7]

442/260/209 [1/1/1]

Hyldemal i kombination med indvendige dgre (tilbehgrskode 70)

650/530 [48]

486/433 [4/11/22]
486/300 [3/3/3]

530/650 [24]

435/530 eller 433/501*([25]
650/530 eller 650/500%(25]

400/600 eller 400/570* [52]

530/650 eller 529/621*
[24/27/48/52]

602/785 [52]

650/530eller 650/500* [ 24/27]

*ok K,

T

1

647/500 [48]
619/574 [-]
483/43314/11/22]
483/302 [3/3/3]
528/630 [24]
412/510 [25]
647/500 [25]

399/580 [52]

528/630
[24/27/48/52]

600/784 [52]

647/500 (24/27]

Skuffe 420 mm
300 mm



Ladehgjder

Mbioline R

A = Ladehgjde i skuffe/ladehgjde mellem hylder
Skabe med skuffer Skabe med hylder B = Afstand mellem skuffer/hylder
i al C = Afstand til skabsbund fra skab med skuffe/hylde i nederste position
VL
E D = Lladehgjde i gverste skuffe/hylde (til ladelinie)
!
i : @ Angivet som: A\AB\C\D mm -
o} - : inventar anbringes med minimumsafstand mellem den enkelte skuffe/hylde.
| ] Se side 86 for afstand mellem moduler.
<
] i
P = o} -
d d
Model Aluminiumskuffe  Rustfri skuffe Rustfri skuffe Tradkurv Tradhylde Perforeret hylde
30 kg 40 kg
210 80/14/93/83 430mm: 145/8/-/207, 300mm: 271/8/8/-  39/39/101/66 37/37/96/68
310 80/14/93/122 430mm: 145/8/-/246,300mm: 271/8/8/-  39/39/101/105  37/37/96/107
410 80/14/93/159 430mm: 145/8/-/283, 300mm: 271/8/8/-  39/39/101/142 =~ 37/37/96/144
610 80/14/74/128 84/24/19/164 84/24/50/132 - 39/39/34/98 30/30/38/94
425 80/14/37/164 84/24/55/201 84/24/37/169 - 39/39/25/135 30/30/20/131
625 80/14/37/164 84/24/55/201 84/24/37/167 - 39/39/25/135 30/30/20/131
500 80/14/37/192 84/24/31/203 84/24/37/196 - 39/39/23/138 30/30/22/133
570 - - - - -
ExGuard 600W - - 84/24/24/157 - 39/39/63/122 30/30/57/119
600/660D 80/14/23/154 84/24/42/188 84/24/24/157 - 39/39/63/122 30/30/57/119
600/660W 80/14/23/154 84/24/42/188 84/24/24/157 - 39/39/63/122 30/30/57/119
930 - - 84/24/37/166 - 39/39/23/123 30/30/22/119
930RF - - 84/24/37/152 39/39/23/109 39/39/23/105
1270 80/14/23/152 84/24/42/188 84/24/24/156 - 39/39/63/122 30/30/57/119
1400 80/14/23/152 84/24/42/188 84/24/24/156 - 39/39/63/122 30/30/57/119
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ExGuard 600W BioUltra UL570
HB kode: 30, 31, 33, 35, 36, 37 HB kode: 29

Nivellerende hjul




Mal, skabe Mbiolme
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BioPlus 500 BioPlus 600/660D
HB kode: 30, 31, 33, 35, 36, 37 eller 38 HB kode: 30, 31, 33, 35, 36, 37 eller 38
Bemaerk: 20 mm luftpassage er 25 mm, nar skabet er udstyret med indvendige dare (tilbeharskode 70) Bemaerk: 20 mm luftpassage er 25 mm, nar skabet er udstyret med indvendige dare (tilbeharskode 70)
Hjul/svinggaffelhjul Forsaenkede hjul Ben Hjul/fedder Fadder Til sokkelmontering
il
=) v 4 1
Kode HB (mm) Kode HB (mm) Kode HB (mm) Kode HB (mm) Kode HB (mm) Kode HB (mm)
30 125 32 30 35 100 - 135 34 30 39 30 38 0
31 125 36 135 - 200

33 109 37 185 - 250

20

-
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BioPlus 930

BioPlus 600/660W

HB code: 30, 31, 33, 35, 36, 37 0og 38

HB code: 30, 31, 33, 35, 36, 37 eller 38

Bemaerk: 20 mm luftpassage er 25 mm, nar skabet er udstyret med indvendige dare (tilbeharskode 70).

Bredden pa EF modeller er 22 mm bredere end opgivet pa dimensionstegningen grundet ekstra handtag.
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bioline
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BioPlus 1270/1400
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20

HB kode: 31, 33, 35, 36, 37 or 38

638

Bemeerk: 20 mm luftpassage er 25 mm, nar skabet er udstyret med indvendige dgre (tilbehgrskode 70)
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Mal, skabe
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BioMidi 425/625

HB kode: 32 eller 38
Bemeerk: 20 mm luftpassage er 25 mm, nar skabet er udstyret med indvendige dgre (tilbehgrskode 70)
Bredden pa EF modeller er 22 mm bredere end opgivet pa dimensionstegningen grundet ekstra handtag

Hjul/svinggaffelhjul Forszenkede hjul Ben Hjul/fadder Fadder Til sokkelmontering
il
=) v 4 L
Kode HB (mm) Kode HB (mm) Kode HB (mm) Kode HB (mm) Kode HB (mm) Kode HB (mm)
30 125 32 20 35 100 - 135 34 30 39 30 38 0
31 125 36 135-200

33 109 37 185 - 250
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BioCompact 210 Lm
BioCompact Il 210

HB kode: 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38 eller 39
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BioCompact 210/210
BioCompact 11 210/210 !

HB
UAF.
~N

HB kode: 30, 31, 33, 34, 35, 36 eller 38
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BioCompact 310 o 4
BioCompact Il 310 *

HB kode: 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38 eller 39
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BioCompact 310/210

BioCompact 11 310/210

HB kode: 30, 31, 33, 35 eller 36

20
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BioCompact 410

HB (mm)

Til sokkelmontering

Kode
38

HB (mm)
30

Fadder
Kode
39

BioCompact Il 610

HB kode: 30, 31, 33, 35, 36 eller 38
HB (mm)
30

Hjul/fedder

Kode
34

135 - 200
185 - 250

HB (mm)
100 - 135

Kode

Ben
35
37

36

HB (mm)
30

Forsaenkede hjul

Kode
32

HB kode: 30, 31, 33, 35, 36 eller 38
HB (mm)
125
125
109

BioCompact I1 410
Hjul/svinggaffelhjul
Kode
30

31
33
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BIOBASIC 210, 310, 410, 600

Eiectncsll spparwtus for
- FEpiowe gat
- - wtmasphane
o .-_"_—————__________ & Tl ) e )
L

Intern og ekstern ATEX

BIOBASIC serien tilbyder fuld
overenstemmelse med ATEX,
bade internt og eksternt - uden
ekstra beregning.

,_&- BIOBASIC skabe opfylder DS/
| IEC 60079-15, som deekker
elektriske apparater til brug

i kategori 3, zone 2 omrader,
hvor eksplosive gasarter kan
& forekomme. Dette muliggar
opstilling af BIOBASIC skabe

i arbejdsomrader, i stedet

for fjernlokationer, som ville
veere pakraevet for skabe
udelukkende med intern ATEX
overensstemmelse.

|
|
b

BIOBASIC www.gram-biobasic.com
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BIOBASIC RR 210, 310, 410, 600

LUFTFORDELING

Det unikke luftfordelingsystem
sikrer at temperaturer inde i
skabets opbevaringsrum forbliver
stabile og ensartet.

Med en lamelfordamper placeret
udenfor opbevaringsrummet
sikrer man ydeevne og ingen

kolde veegge.

o —

I
Kgleskabe e S S
Tekniske specifikationer RR210 RR310 RR410 RR600
Temperaturomrade +2/+15°C

Omgivelsestemperatur

Solid dgr +10/+35 °C

Solid der +10/43 °C

Styring

Den brugervenlige BIOBASIC styring er skreeddersyet til formalet, og har funktionalitet sasom
akustisk / visuel temperatur og der alarmer, potentialfri kontakt og offset funktionalitet

Materiale: Indvendig ABS Rustfrit stal

Udvendig Hvidlakeret stal Hvidlakeret stal
Mal(Bx D xH) 595 x 640 x 831 595 x 640 x 1220 595x 640 x 1876 700 x 895 x 2125
Bruttovolumen 125 liter 218 liter 346 liter 610 liter
Nettovolumen 104 liter 189 liter 312 liter 536 liter
Plastbelagte tradhylder 3 total antal 4 total antal 6 total antal 4 total antal
Kglemiddel R600a R290
Energiforbrug 0,61 kWh/24h 0,63 kWh/24h 0,73 kWh/24h 1.55 kWh/24h
Lydniveau 36,5 dB(A) 38,6 dB(A) 35,1 dB(A) 44.2 dB(A)
Base Hijul /stilleskruer Hijul /stilleskruer Ben Ben
Luftfordelingssystem Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem
Afrimningssystem Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tgvand
Tilslutning 230V, 50 Hz 230V, 50 Hz 230V, 50 Hz 230V, 50 Hz
Gram BIOBASIC varenr. 782530001 783530001 784530001 786000001
Gennemfgringsporte 1 1 1 2

113G Ex nAnC nL1IBT6 Ge| 11 3G Ex nAnC nLIIB T5 Ge |11 3G Ex nAnC nL 11B T6 G| Il 3G Ex ec nCic IIB T5 Ge

ATEX-meerkning @ TUV 10 ATEX 381565 X TUV 10 ATEX 381565 X | DTI 19ATEX0114X
Pris DKK 10.000 DKK 11.300 DKK 12.500 DKK 19.000




BIOBASIC RF 210, 310, 410, 600

Fryseskabe

4

+O)

Da

aLp Lab

Tekniske specifikationer RF 210 RF3 10 RF 410 RF 600
Temperaturomrade -25/-5°C

Omgivelsestemperatur Solid dgr +10/+35°C Solid der +10/+43°C
Styring Den brugervenlige BIOBASIC styring er skraeddersyet til formalet, og har funktionalitet sasom akustisk

/visuel temperatur og der alarmer, potentialfri kontakt og offset funktionalitet

Materiale: Indvendig

ABS lining

Rustfrit stal

Udvendig Hvid lakeret stal Hvid lakeret stal
Mal (BxDxH) 595x640x 831 595x640x 1220 595x640x 1876 700x895x2125
Bruttovolumen/ 125 liter 218 liter 346 liter 610liter
Nettovolumen 104 liter 189 liter 312 liter 53¢ liter
Plastbelagte tradhylder 3total antal 4 total antal 6 total antal 4 total antal
Kglemiddel R600a R290
Energiforbrug 1,1kWh/24h 1,3kWh/24h 1,6 kWh/24h 3.9 kWh/24h
Lydniveau 39,7 dB(A) 39,6 dB(A) 38,6 dB(A) 48.6 dB(A)
Base Hjul /stilleskruer Hjul /stilleskruer Ben Ben
Luftfordelingssystem Gram BioLine tvungen luftcirkulationssystem
Afrimningssystem Smart afrimningsfunktion med automatisk genfordampning af tgvand
Tilslutning 230V, 50 Hz 230V,50Hz 230V,50Hz 230V, 50 Hz
Gram BIOBASIC Varenr. 782550001 783550001 784550001 786020001
Gennemfering 1 1 1 2

ATEX-meerkning

€&

3G ExnANCNLIIBT4 Ge
TUV 10 ATEX 381565 X

113G ExnAnCnLIIB T4 Gc

113G ExnAnCnLIIB T4 Ge
TUV 10 ATEX 381565 X

113G ExecnCicllBT1 Ge
DTI 19ATEX0114X

Pris

DKK10.800

DKK12.100

DKK 13.300

DKK20.500

BIOBASIC

2 ARS

GARANTI

BIOBASIC

Top panel med BIOBASIC styring

BIOBASIC styringen er specielt udviklet

til brugerne.. Blandt dens mange
funktioner er dgralarm, hgj/lav
temperaturalarmer og potentialefri udgang.

Skabet leveres som standard med darlas
med 2 nggler inkluderet.

Performance er ngglen

Ved hjeelp af brugertilpasset design og
kvalitetskomponenter tilbyder BIOBASIC
serien kost-effektiv performance péa et lille
fodaftryk.
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BIOBASIC er en serie af produkter som
tilbyder prissteerke bioopbevaringslgsninger
til et bredt applikationsomrade.

Med temperaturalarmer, intern/ekstern ATEX, ingen

kolde vaegge og brugervenlig betjeningsflade tilbyder
BIOBASIC-serien en lang raekke enestaende features
i en meget lille pakke.

BIOBASIC produkterne findes som kel eller fryseskab

i fire forskellige starrelser, og er velegnet til omrader med
begraenset plads, hvor ydeevne, funktionalitet og veerdi
er altafggrende.

_.. N “

Lab

BIOBASIC

Biostorage you can depend on

Gram Commercial,

filial af Hoshizaki Europe BV, Holland

Aage Grams Vej 1 // DK-6500 Vojens // Denmark
Tel: +457320 1300 // Fax: +4573 201301
info@gram-bioline.com

Storbritannien

Gram Commercial

2 The Technology Centre // London Road // Swanley // Kent BR8 7AG
Tel: +44 1322 476 410 // Fax: +44 1322 476 409
info@gram-bioline.com

Tyskland

Gram Commercial

c/o Andersen Partners Business Center

Alsterarkaden 13 // D-20354 Hamburg

Tel.: +49 5066 69 49 375 // Fax: +49 5066 69 49 376
info@gram-bioline.com

Holland og Belgien

Gram Commercial

P/A Matix Bedrijvencentrum

Plesmanweg 9-109 // NL-7602 PD Almelo
Tel: +31 546 744 130
info@gram-bioline.com

Sverige

Gram Commercial

Box 5157 // S-20071 Malmo

Tel: +46812 112975 // Fax:+46 812112977
info@gram-bioline.com

Norge

Gram Commercial

Aage Grams Vej 1 // DK-6500 Vojens // Danmark
Tel: +47 239679 28 // Fax: +47 239679 29
info@gram-bioline.com

Frankrig

Gram Commercial

120, rue Jean Jaurés

92300 Levallois Perret

Tel: +3317936 3530 // Fax: +33179 363529
info@gram-bioline.com

Gram Commercial er en af verdens fgrende producenter
af hgjtydende kale- og fryseskabe til kvalitetsbevidste,
professionelle brugere. Vi udvikler, fremstiller og markeds-
farer denne teknologi til kunder i Europa, Mellemgsten og
Asien, viopererer fra vores administration og produktions-
faciliteter i Danmark. Vi har afdelinger i England, Tyskland,
Holland, Frankrig, Sverige og Norge og distributgrer over
hele verden.

www.gram-bioline.com

Dansk: Copyright © 2006-2021Gram BioLine, en division af
Gram Commercial, filial af Hoshizaki Europe BV, Holland.
Alle rettigheder forbeholdes.

Indholdet af denne publikation ejes af Gram BioLine medmindre andet er
angivet, og er beskyttet af danske og internationale ophavsretlige love og
bestemmelser. Information og billeder méa ikke anvendes, kopieres eller
overfgres uden Gram BioLines udtrykkelige skriftlige tilladelse.
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